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1. Invoering

1.1. Algemene veiligheidsinstructies
Lees deze installatiehandleiding grondig en gedetailleerd door om de functionaliteit van het product volledig te
kunnen benutten. DualSun wijst alle aansprakelijkheid af voor defecten en schade die zouden voortvloeien uit
het niet naleven van de installatie-instructies (onjuist gebruik, onjuiste installatie, behandelingsfout, enz.).

BELANGRIJK

• Het is belangrijk om deze instructies te volgen voor persoonlijke veiligheid. Onjuiste monta-
ge kan ernstig letsel veroorzaken. De eindgebruiker moet deze veiligheidsinstructies bewa-
ren.

• De installatie, controle, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie van de installatie mag alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

• De correcte werking van de installatie is alleen gegarandeerd als de installatie en montage
zijn uitgevoerd volgens de regels van de techniek.

LET OP

• De volledige zonne-installatie moet worden geïnstalleerd en bediend volgens erkende tech-
nische regels.

• Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de lokale richtlijnen.
• De installatie mag niet worden gebruikt als deze tekenen van schade vertoont.

GEVAAR

• Voor installaties op daken is het noodzakelijk om te voldoen aan persoonlijke veiligheidsnor-
men, met betrekking tot dak- en waterdichtingswerkzaamheden en met betrekking tot stei-
gerwerkzaamheden met veiligheidsnet door de respectievelijke apparaten te monteren voor-
dat met de werkzaamheden wordt begonnen. Raadpleeg de aanbeveling van de nationale
organisatie voor risicopreventie.

• Handschoenen zijn verplicht bij het hanteren van de panelen om elk risico op letsel of brand-
wonden te voorkomen.

• Koppel alle verbindingskabels los van de voeding voordat u aan de installatie gaat werken.

1.2. Algemene normen die in acht moeten worden genomen
Om een veilige, ecologische en economische werking te garanderen, moeten alle toepasselijke regionale en
nationale normen, regels en richtlijnen in acht worden genomen, met name de onderstaande internationale nor-
men:
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1.2.1. Fotovoltaïsche zonne-normen

• CEI / EN 61215 1 en 2: Ontwerpkwalificatie en goedkeuring van fotovoltaïsche (PV) modules van kristallijn
silicium voor terrestrische toepassing.

• CEI / EN 61730 1 en 2: Kwalificatie voor betrouwbaarheid van fotovoltaïsche (PV) modules - deel 1: Vereis-
ten voor constructie en deel 2: vereisten voor tests.

1.2.2. Zonne-thermische normen

• EN 12975 1 en 2: Algemene eisen en controlemethode voor zonnecollectoren.
• EN 12976 1 en 2: Algemene eisen en proces voor het testen van geprefabriceerde zonnewarmte-installaties.

De installatie-instructies en veiligheidsinstructies moeten worden nageleefd.

Neem de voorschriften voor de preventie van arbeidsongevallen in acht die zijn voorgeschreven door beroeps-
verenigingen, met name die met betrekking tot werkzaamheden op het dak.
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2. Definitie van een onder druk gezet zonnesysteem

In een thermisch zonnesysteem onder druk is het zonnecircuit een gesloten hydraulische lus.

A. Zie Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING downloadbaar van DualSun online
bibliotheek

B: Onderdeel van deze handleiding, voor installaties uitgerust met een DualSun SLL-zonnestation.

(1) = DualSun SPRING hybride zonnepanelen

(2) = Transferregels

(3) = DualSun SLL-zonnestation

(4) = Warmteoverdrachtsapparaat

H = Afstand in meters tussen het hoogste punt van
de installatie en de manometer van het zonnestati-
on

Deze handleiding beschrijft de stappen voor het installeren van de elementen die in de technische ruimte zijn
geplaatst, evenals de stappen voor het in bedrijf stellen van een onder druk gezet zonnethermisch circuit.
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De Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING detailleert de installatie van de dakpa-
nelen en de aansluiting van de hydraulische transferleidingen tussen het dak en de technische ruimte

Dit hoofdstuk geeft details:

1. Werkingsprincipe van een onder druk gezet zonnesysteem [7]

2. Onderdelen van een thermisch zonnesysteem onder druk [7]

2.1. Werkingsprincipe van een onder druk gezet zonnesysteem
Een thermische zonne-installatie onder druk is een zonneproces dat betrokken is bij het voorverwarmen en ge-
deeltelijk afdekken van de behoefte aan sanitair warm water van een gebouw of de verwarmingsbehoeften van
een zwembad, enz.

De installatie bestaat uit drie hoofdonderdelen, zoals weergegeven in het blokschema, zie Definitie van een on-
der druk gezet zonnesysteem [6]:

• Zonnecollectoren : Ze zetten zonnestraling om in warmte, de warmteoverdrachtsvloeistof (mengsel van wa-
ter en antivries) circuleert naar binnen. De primaire lus is gevuld met antivriesvloeistof die de installatie be-
schermt, ongeacht de klimaatzone.

• Het zonnestation : Het zorgt voor het transport van energie, via de warmteoverdrachtsvloeistof, van de zon-
necollectoren naar het thermische overdrachtsapparaat. Het station omvat in het bijzonder de circulatiepomp
(of de pomp) en de bijbehorende regeling. De temperatuurregelaar activeert de zonnecirculatiecirculatie-
pomp wanneer de temperatuur bij de collector hoger is dan die van het warmteoverdrachtsapparaat.

• Het thermische overdrachtsapparaat: Dit kan zijn:
• Een boiler voor warm water voor huishoudelijk gebruik, door middel van een in de opslag ingebouwde

warmtewisselaar, maakt het mogelijk om het warm water voor huishoudelijk gebruik op temperatuur te
brengen met het oog op toekomstig gebruik. De back-up kan afzonderlijk of geïntegreerd in de opslagtank
zijn, of

• Een buis- of platenwarmtewisselaar. Deze warmtewisselaar kan:
• Breng de door het primaire circuit teruggewonnen warmte terug naar het te temperen medium (bijvoor-

beeld het verwarmen van een zwembad)
• Breng de door het primaire circuit teruggewonnen warmte over naar een secundair circuit (bijvoorbeeld

warmtepomp, ketel, cascade van opslagtanks, enz.)

2.2. Onderdelen van een thermisch zonnesysteem onder druk
Het DualSun SPRING hybride paneel [7]

DualSun SLL zonnestation [9]

De DualSun T-Box KM2 telemetriebox (optioneel) [9]

Het thermische overdrachtsapparaat [9]

2.2.1. Het DualSun SPRING hybride paneel

DualSun SPRING is een hybride zonnepaneel van de nieuwe generatie dat zowel elektriciteit (fotovoltaïsch) als
warm water (thermisch) levert voor woningen.

Beschermd door verschillende patenten, produceert het SPRING-paneel 2,5 keer meer energie dan een foto-
voltaïsch paneel van hetzelfde oppervlak. Deze innovatieve technologie bespaart ruimte en totale integratie op
het dak, tegen concurrerende energiekosten.

Onze technologie is het resultaat van een dubbele waarneming op fotovoltaïsche panelen:

• Ze produceren veel meer warmte (80%) dan elektriciteit (20%) bij blootstelling aan de zon,
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• Hun opbrengst neemt af naarmate hun temperatuur stijgt.

Het SPRING-paneel absorbeert dus zonne-energie om het te herstellen in de vorm van twee energieën die nut-
tig zijn voor de werking van gebouwen:

• Elektriciteit via fotovoltaïsche cellen,
• Warmte via een warmtewisselaar, volledig geïntegreerd in het paneel. Deze warmte wordt op de DualSun

SPRING-paneelwisselaar opgevangen door een warmteoverdrachtsvloeistof. Deze laatste transporteert de
warmte naar het warmteoverdrachtsapparaat, dat de calorieën van de warmteoverdrachtsvloeistof herstelt
naar thermische opslag of rechtstreeks naar de te verwarmen tank.

Dankzij een verticaal geïntegreerd ontwerp van de fotovoltaïsche en thermische componenten in een enkel pa-
neel (beschermd door 3 patentenfamilies), is het SPRING-paneel speciaal ontworpen voor geoptimaliseerde in-
dustriële productie, waardoor het efficiënter, esthetischer en goedkoper is dan concurrenten.

De SPRING heeft dezelfde vorm als een conventioneel fotovoltaïsch paneel en biedt:

• Een harmonieus ontwerp en totale integratie in het dak,
• Een echte ruimtebesparing dankzij een efficiënter zonnepaneel per m²,
• Eenvoudige en veilige installatie.

1. Fotovoltaïsche zonnecellen : monokristallijn, hoog rendement, ze worden gekoeld door de circulatie van
water

2. Warmtewisselaar : volledig geïntegreerd in het paneel, zorgt voor een uitstekende warmteoverdracht tus-
sen het fotovoltaïsche voorpaneel en de circulatie van water.

Voor meer informatie over het DualSun SPRING-paneel kunt u de volgende hoofdstukken van de Handleiding
voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING:

• Technische eigenschappen van het DualSun SPRING-paneel
• Aanbevolen hydraulische debieten voor het DualSun SPRING-paneel
• Maximaal toelaatbare drukken voor het DualSun SPRING-paneel

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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2.2.2. DualSun SLL zonnestation

• Groep overdragen
De overdrachtsgroep is een compacte unit bestaande uit een circulatiepomp (of
pomp), kleppen met terugslagklep, veiligheidsklep, manometer en debietmeter. Het
wordt gebruikt om de installatie te vullen met warmteoverdrachtsvloeistof en, tijdens
bedrijf, om de vloeistof door de zonne-installatie te transporteren. De volumestroom
wordt berekend en gemoduleerd door de zonneregeling volgens het temperatuurver-
schil tussen de panelen en het thermische overdrachtsapparaat

• SLL zonwering
De zonneregeling maakt de regeling en modulatie van de rotatiesnelheid van de cir-
culator mogelijk. Hierop kunnen meerdere temperatuurvoelers worden aangesloten.

Op de DualSun SLL-regeling is een potentiaalvrij relais (R4) gemonteerd voor het
aansturen van een back-up.

Op de regeling kan een telemetriemeetbox worden aangesloten, waardoor configura-
tie op afstand en bewaking van de installatie mogelijk is.

2.2.3. De DualSun T-Box KM2 telemetriebox (optioneel)

De DualSun T-Box KM2 telemetriebox maakt het volgende mogelijk:

• Real-time monitoring van uw thermische productie
• Op afstand instellen van zonneregeling om veldinterventies te minimaliseren

De installatie is eenvoudig:

• Stroomvoorziening via stopcontact
• Aansluiting met zonneregeling door 2-draads kabel
• Verbinding met de internetrouter via RJ45-kabel, CPL of wifi-aansluiting

2.2.4. Het thermische overdrachtsapparaat

• Boiler voor warm water

Verschillende soorten tanks voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik:

Zonder supple-
ment

Hydraulische
back-up

Elektrische
back-up

Hydraulische + elektrische back-ups

Eenvoudige
zonnetank

Bi-energie zonnetank Tri-energy zon-
netank

Onmiddellijke
tank voor warm
waterwisselaar
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(1) = Koudwaterinlaat

(2) = Uitgang warm water

(3) = zonne-wisselaar onder tank

(4) = Hydraulische reserve-wisselaar (bijv. Ketel)

(5) = Elektrische back-up (weerstand)

(6) = Instant wisselaar voor warm water voor huishoudelijk gebruik

• Thermodynamische zonneballonnen
Deze ballonnen maken deel uit van de hydraulische back-up ballonnen.

Ze hebben twee ondergedompelde wisselaars. Een lage warmtewisselaar aangesloten op de zonne-installa-
tie. De tweede wisselaar is aangesloten op de lucht-water monobloc-warmtepomp van de thermodynamische
ballon. Deze wisselaar bevindt zich meestal ook in het onderste deel, wat het regelen van de thermodynami-
sche back-up vereist om de zonnetoevoer niet te verminderen.

De warmtepomp verbetert de elektrische efficiëntie door calorieën uit de omgevingslucht te halen om warm
water voor huishoudelijk gebruik te produceren. Deze technologie maakt het mogelijk om de elektriciteitsre-
kening aanzienlijk te verlagen, maar de technische ruimte waarin de thermodynamische ballon is onderge-
bracht, moet daarom voldoende groot zijn zodat de lucht in de buurt niet te gekoeld wordt.

• Platenwarmtewisselaars
In sommige gevallen zorgt een platenwarmtewisselaar ervoor dat warmte kan worden overgedragen tussen
zonnecollectoren en grote reservoirs, zoals zwembaden, of naar thermische machines zoals warmtepompen.

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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3. Installatie van zonnecomponenten

Installatie van het DualSun SPRING hybride paneel [11]

Installatie van warmteoverdrachtsapparaat [11]

Installatie van het DualSun SLL zonnestation [15]

3.1. Installatie van het DualSun SPRING hybride paneel
De installatiestappen van het DualSun SPRING hybride zonnepaneel worden gedetailleerd beschreven in de
Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING te downloaden van DualSun online biblio-
theek.

Maatvoering:

De omvang van het aantal sensoren hangt voornamelijk af van de beschikbare ruimte voor hun installatie, het
te dekken verbruiksprofiel en het geografische gebied. De online simulator MyDualSun stelt u in staat het aan-
tal benodigde sensoren te bepalen volgens de parameters van de uit te voeren installatie.

3.2. Installatie van warmteoverdrachtsapparaat
In een thermische zonne-installatie hebben de thermische overdrachtsapparaten de rol van het uitwisselen van
warmte tussen verschillende reservoirs of media om:

• Sla de warmte op in een zonnetank voor direct gebruik van warm water voor huishoudelijk gebruik: zie Pre-
sentatie van een individuele zonneboilerinstallatie - IZB [11]

• Sla de warmte op in een zonnetank voor direct gebruik van warm water en herstel de overtollige warmte: zie
Presentatie van een IZB zwembadafvoerinstallatie [12]

• Voer de warmte af naar een reservoir voor indirect gebruik: geothermische sondes, zwembad, enz.

3.2.1. Presentatie van een individuele zonneboilerinstallatie - IZB
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(1) = DualSun SPRING hybride zonnepanelen

(2) = DualSun SLL zonnestation

(3) = Zonnetank

(S1) = plaattemperatuursensor

(S2) = temperatuursensor op de onderste tank (te plaatsen op de
laagste)

(S3) = temperatuursensor op de bovenste tank (met thermische be-
waking met T-Box)

* Expansievat niet vereist, zie hoofdstuk 2 van het document Hand-
leiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING te
downloaden van DualSun online bibliotheek

De keuze van de tank hangt af van de grootte van de open haard, de beschikbare ruimte in de kamer, het ge-
wenste comfort (behoefte aan + of - krachtige back-up), de aanwezigheid van een back-up (gasketel, hout),
etc ... :Snelle dimensionering van een zonneboiler [12]

3.2.1.1. Snelle dimensionering van een zonneboiler

• Vereiste sanitair warm water (SWW):

50L warm water bij 50 ° C / persoon

Bron: zonneboiler in individuele behuizing, ontwerp en maatvoering, juli 2013, ADEME - Frankrijk

• Zonnetank met interne back-up:

Tankvolume = 1,5 x tapwaterbehoefte x aantal personen in het huishouden

• Zonnetank met externe back-up (stroomopwaarts van een ketel bijvoorbeeld):

Tankvolume = tapwaterbehoefte x aantal personen in het huishouden

De keuze voor een zonnetank is de verantwoordelijkheid van de installateur, die de bovenstaande verificatie-
elementen in overweging moet nemen om aan de behoeften van de eindklant te voldoen.

OPMERKING
Zie de installatie-instructies voor de gekozen zonnetank

3.2.2. Presentatie van een IZB zwembadafvoerinstallatie

Wanneer een woning is uitgerust met een zwembad, is het bijzonder interessant om een zonnesysteem te in-
stalleren dat het mogelijk maakt om zowel sanitair warm water als zwembadwater te verwarmen.

De behoeften aan sanitair warm water zijn namelijk omgekeerd evenredig met de gemiddelde buitentempera-
tuur. De behoefte aan warm water voor huishoudelijk gebruik is in de zomer aanzienlijk lager dan in de winter.

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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Als de zonnetank in goede seizoenen minder wordt gebruikt, is thermische afvoer naar een zwembad een uit-
stekende oplossing om het algehele rendement van de zonne-installatie te optimaliseren, de zwemperiode te
verlengen en het thermische comfort van het zwembad te vergroten.

Het grote watervolume in het zwembad vormt een zeer belangrijke berging waarnaar alle zonne-energie kan
worden hersteld. De beperkte temperatuur van het zwembadwater, doorgaans 30 ° C, maakt het ook mogelijk
om de DualSun SPRING hybride zonnepanelen nog efficiënter te koelen en zo hun fotovoltaïsche efficiëntie te
verbeteren.

De elektriciteit die door de SPRING-panelen wordt geproduceerd, kan rechtstreeks worden verbruikt om de
zwembadfiltratiepomp te voeden.
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Samenstelling van de zwembadafvoerset:

(1) = DualSun SPRING hybride zonne-
panelen

(2) = DualSun SLL zonnestation zonne-
tanklus - Pomp R1

(3) = Zonnestation zwembadafvoerlus -
Pomp R2

(4) = Zonnetank

(S1) = Paneeltemperatuursensor

(S2) = onderste tank temperatuursen-
sor (te plaatsen op de laagste)

(S4) = Temperatuursensor bovenste
tank (bij thermische bewaking met T-
Box)

* Expansievat niet vereist, zie hoofdstuk
2 van het document Handleiding voor
installatie, gebruik en onderhoud Dua-
lSun SPRING te downloaden van Dua-
lSun online bibliotheek

(5) = Zwembadplaatwarmtewisselaar

(6) = Zwembad

(7) = Zwembadfiltratiepomp

(8) = Zandfilter

(9) = Zwembadfiltratielusstroommeter

(10) = Bypassklep debietregeling

(S3) = Zwembadtemperatuursensor
(aangebracht op de leidingen)

Accessoireset zwembadafvoer:

• 1 x Grundfos UPM3 Solar 25-75 pompeenheid (R2-pomp + debietmeter + vulklep + afvoerklep)
• 1 x S3-sonde: FKP23 op oppervlak met 316 roestvrijstalen klem voor 50 mm buis
• 1 x binnenschroefdop met vezelafdichting op manometeraansluiting (3), zie hoofdstuk Installatie van de hy-

draulische transfereenheid voor de zwembadafvoerlus [29]
• 2 x male / male reductie te schroeven op de leidingaansluitingen van de zwembadafvoer hydraulische trans-

fer unit
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• 2 x mannelijke / mannelijke kogelkraan te installeren nabij de warmtewisselaar van de afvoer van het zwem-
bad voor zijn isolatie

• 2 x rechte meerlagige krimpfitting / vrouwelijke vrije moer om de buisfittingen van de hydraulische transfe-
reenheid voor zwembadafvoer vast te schroeven.

Bypassset voor zwembadafvoer:

• 1 x debietmeter op zwembadfiltratielus: D40
• 2 x 50/40 PVC drukverlaging voor montage van de flowmeter
• 3 x afsluit- en regelklep (bypass) DN50

De zwembadplaatwarmtewisselaar en de 2 isolatiekleppen worden niet geleverd door DualSun

De maatvoering van de zonnetank is gelijk aan die van een Individual Solar Water Heater (IZB) installatie, zie
hoofdstuk Snelle dimensionering van een zonneboiler [12]

3.2.2.1. Snelle dimensionering van een warmtewisselaar voor IZB zwembadafvoer-
installatie

Het wordt aanbevolen om een titanium warmtewisselaar te kiezen, of minimaal 316 roestvrij staal om een lange
levensduur met chloorwater te garanderen.

Dimensionering van de warmtewisselaar:

De berekening van het minimale vermogen van de warmtewisselaar om een goede warmteoverdracht te garan-
deren, is gebaseerd op het zonne-energie opvangvermogen. Het thermische vermogen van DualSun SPRING-
panelen moet op 25 ° C = worden gehouden 950.

Puitwisselaar [kW] = [Aantal_panelen x Vermogen_Paneel_SPRING] / 1000

Aantal SPRING-panelen 5 10 15 20 25 30 35 40
Minimaal vermogen warmtewisselaar
[kW]

4,8 9,5 14,3 19 23,8 28,5 33,3 38

Afstelling van het debiet in de warmtewisselaar:

Inlaatstroom (zonne-zijde) = 100 L / h / paneel x Number_panels = Uitlaatstroom (zwembadzijde)

Zie de volgende hoofdstukken voor gedetailleerde stroominstellingen:

• Aanpassing van de bedrijfsdruk en het debiet van het zwembadafvoer zonnecircuit [48]
• Het debiet van de zwembadwisselaar aanpassen [50]

3.3. Installatie van het DualSun SLL zonnestation
Presentatie van het DualSun SLL zonnestation [16]

Bevestiging van het DualSun SLL-zonnestation [22]

IZB-bedrading van de DualSun SLL-zonnecontroller [22]

IZB-bedrading voor zwembadafvoer van de DualSun SLL-zonneregeling [23]

In welk geval is het nodig om de back-up te regelen om de werking van de zonne-installatie niet te belemme-
ren? [23]

Parameterinstelling van de optie OPARR parallelrelais van de DualSun SLL zonneregeling [27]

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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Fabrieksinstellingen van de DualSun SLL-zonnecontroller [27]

Optionele parameters van de DualSun SLL-zonneregeling [29]

3.3.1. Presentatie van het DualSun SLL zonnestation

Het DualSun SLL zonnestation is het centrale onderdeel van
elke onder druk staande zonne-installatie. Ze staat toe om:

• Vul en tap het hydraulisch circuit af via vul- en aftapkleppen
en controleer de hydraulische druk met een manometer.

• Om het circulatiedebiet van de warmteoverdrachtsvloeistof
te regelen door middel van een circulatiepomp die wordt
aangestuurd door de SLL zonneregeling. Dit laatste maakt
het mogelijk om de circulatiesnelheid te moduleren dankzij
het modulaire PWM-signaal.

Het wordt voorgemonteerd geleverd en uitgerust met alle hy-
draulische componenten die essentieel zijn voor de werking
van een onder druk staande zonne-installatie.

Ze is samengesteld:

• van een DualSun SLL hydraulische overdrachtsunit voor
zonnestation [17] 2-weg, en

• van een DualSun SLL zonneregeling [19].

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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3.3.1.1. DualSun SLL hydraulische overdrachtsunit voor zonnestation

(1) = 6 bar veiligheidsklep

(2) = 3/4 "vrouwelijke aansluiting op de warmteover-
drachtsvloeistofopslagcontainer

(3) = 3/4 "mannelijke aansluiting en vulklep

(4) = 3/4 "mannelijke aansluiting

(5) = Manometer

(6) = Kogelkraan (flow) met thermometer en geïntegreer-
de terugslagklep

(7) = Circulatiepomp

(8) = Afstelklep debietmeter

(9) = 3/4 "mannelijke aansluiting en afvoerklep

(10) = Flowmeter

(11) = Ontluchter

(12) = Kogelkraan (retour) met thermometer en geïnte-
greerde terugslagklep

(A) = Return van zonnepaneelveldoutput

(B) = Vertrek naar veldinvoer zonnepaneel

(C) = Stroom naar invoer van thermisch apparaat

(D) = Return van de output van het thermische apparaat

Elk element wordt geïdentificeerd door het nummer tussen haakjes (SS x) in de rest van het document.

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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(A) = Afleverhoogte [m]

(B) = Flow [L / min]

(C) = drukval [bar]

Karakteristieke curve van de circulatiepomp van het DualSun SLL zonnestation

LET OP
Maximaal aantal DualSun SPRING hybride zonnepanelen dat kan worden aangesloten op het
DualSun SLL zonnestation = 12.

Neem voor grotere installaties contact op met DualSun

Posities van de kogelkranen:

Kogelkraan in servicestand, stroom alleen in stroomrichting

Open kogelkraan, tweewegstroom mogelijk

Gesloten kogelkraan, geen circulatie

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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3.3.1.2. DualSun SLL zonneregeling

De DualSun SLL zonneregeling is geoptimaliseerd voor gebruik in klei-
ne en middelgrote zonneverwarmingsinstallaties en biedt ook 10 vooraf
geconfigureerde systemen.

De regelaar is ook uitgerust met een potentiaalvrij laagspanningsrelais
voor hulpverwarming en een pulsingang voor het uitvoeren van calori-
metrische balansen met een V40-stroommeter.

(1) = Esc-toets: Keer terug naar het vorige menu of verlaat het huidi-
ge menu

(2) = Validatiesleutel: kies om een menu te openen en de parameter
te valideren

(3) = Draaiaandrijving: Navigeer in de menu's, verplaats de cursor
omhoog of omlaag, verhoog of verlaag waarden

De regelaar wordt bediend met de 2 toetsen en de draaiaandrijving onder het scherm.

De controller heeft twee microknoppen voor toegang tot de vakantiefunctie en de handmatige modus, die toe-
gankelijk is door het deksel naar beneden te schuiven.

Sleutel voor het direct openen van het handmatige modusmenu van de regelaar.

Knop waarmee de vakantiefunctie van de regelaar wordt geactiveerd.

Zie de installatiehandleiding van de DualSun SLL-besturing voor meer informatie.

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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(1) = Ingang temperatuursonde x 4

(2) = V40 flowmeter pulsteller ingang x 1

(3) = PWM-uitgang voor snelheidsregeling van hoogrenderende circula-
tiepompen x 2

(4) = Potentiaalvrije relaisuitgang x 1

(5) = VBus-bewakingsingang x 1

(6) = Halfgeleiderrelaisuitgang x 2

Technische eigenschappen :

• Ingangen : 4 Pt1000, Pt 500 of KTY temperatuursondes, 1 V40 pulsteller ingang
• Uitgangen : 2 halfgeleiderrelais, 1 potentiaalvrij laagspanningsrelais, 2 PWM-uitgangen
• PWM-frequentie : 
• PWM-spanning : 10,5 V
• Afgesneden capaciteit : 1 (1) A 240 V ~ (halfgeleiderrelais) / 1 (1) A 30 V = (potentiaalvrij relais)
• Totale afschakelcapaciteit : 2 A 240 V~
• Stroomaansluiting: 
• Gegevensinterface : VBus®
• VBus® stroomuitgang : 60 mA
• Dimensies : 110 x 166 x 47 mm
• Basissystemen : 

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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Controle scherm

Het System-Monitoring bedieningsscherm bestaat uit 3 elementen: de
kanaalindicator, de symboolbalk en het systeemdiagram.

De kanaalindicator bestaat uit twee lijnen. De bovenste regel is een al-
fanumerieke regel van 16 segmenten die voornamelijk de naam van de
kanalen en de verschillende submenu's aangeeft. De rij onder 16 seg-
menten geeft waarden weer.

Extra symbolen in de symbolenbalk geven de huidige status van het
systeem aan.

Symbool Permanent weergegeven Knipperend licht
Status weergegeven:

Maximale tankbeperking actief (tank-
temperatuur heeft de maximale waarde
overschreden)

Collectorkoelfunctie actief, systeem- of
tankkoelfunctie actief

Antivriesoptie geactiveerd Voelertemperatuur onder minimum-
waarde, antivriesfunctie actief
Deactivering veiligheidssensor actief

Handmatige modus actief

Deactivering tankveiligheid actief

Instelmodus

Vakantiefunctie geactiveerd

Normaal hardlopen

Storingssymbolen:
Defecte sonde

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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3.3.2. Bevestiging van het DualSun SLL-zonnestation

(13) = Muurbeugel

(14) = achterste deel van de isolatie

(15) = Voorste deel van de isolatie

(16) = Steun voor bevestiging van de zonneregeling

Verwijder het voorste deel van de isolatie (13) en bevestig het zonnestation aan de muur met de schroeven die
in het montagemateriaal zitten bij de rode cirkels in de afbeelding hierboven. De hydraulische unit kan worden
losgemaakt van de muursteun om de installatie en hydraulische verbindingen te vergemakkelijken.

3.3.3. IZB-bedrading van de DualSun SLL-zonnecontroller

• De S1-sonde wordt geleverd in de essentiële kit, geleverd met de DualSun SPRING-panelen
• S1 4 mm in het warmtewisselaargat bij de uitlaat van het laatste paneel

• De S2 sonde wordt geleverd met de DualSun SLL-regeling
• S2 onderaan de ballon in een thermowell van 6 mm

• Als er een KM2 T-Box is besteld, wordt S3 geleverd met de T-Box. Deze extra sonde moet worden geïnstal-
leerd
• S3 bovenaan de tank (6 mm thermowell-sonde)

De zonnetanks kunnen worden uitgerust met een interne back-up. In dit geval moet de positie van de back-up
ten opzichte van de zonnewisselaar worden gecontroleerd om vast te stellen of de back-up moet worden gere-
geld.

Als de back-up zich dicht bij de zonnewisselaar bevindt, bestaat het gevaar dat de toevoer van calorieën door
de back-up de energieopbrengst van de zonne-installatie aanzienlijk verslechtert. Zie hoofdstuk In welk geval is
het nodig om de back-up te regelen om de werking van de zonne-installatie niet te belemmeren? [23].

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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3.3.4. IZB-bedrading voor zwembadafvoer van de DualSun SLL-zonneregeling

• De S1-sonde wordt geleverd met de essentiële kit, geleverd met de DualSun SPRING-panelen
• S1 (4 mm) in de warmtewisselaaropening bij de uitlaat van het laatste paneel

• De S2 sonde wordt geleverd met de DualSun SLL-regeling
• S2 onderaan de ballon in een thermowell van 6 mm

• De S4-sonde wordt geleverd met de accessoireset voor zwembadafvoer
• S4 wandmontage met koelpasta en klem op de zwembadfiltratiebuis, na de pomp. Wikkel de sonde in met

thermisch plakband om hem tegen omgevingslucht te isoleren
• Als er een KM2 T-Box is besteld, wordt S3 geleverd met de T-Box. Deze extra sonde moet worden geïnstal-

leerd
• S3 bovenaan de tank (6 mm thermowell-sonde)

OPMERKING
De lengte van de PWM-kabel van de R2-pomp is 1 m. Indien nodig kan hij worden uitgebreid
met een standaard kabel met een doorsnede van 0,5 of 0,75 mm²

3.3.5. In welk geval is het nodig om de back-up te regelen om de werking van de
zonne-installatie niet te belemmeren?

De make-up moet worden gecontroleerd om de gewenste warmwatertemperatuur te verkrijgen op het moment
dat de tocht wordt gemaakt.

Bij sommige tanks kunnen de zonne- en back-upwarmtewisselaars soms ook op elkaar worden geplaatst of
zorgt de plaatsing van de thermowells ervoor dat de tanksensor niet correct in de buurt van de zonnewisselaar
kan worden geplaatst.

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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In deze gevallen heeft dit direct invloed op de te bedienen zonnecapaciteit door de verwarming van het sanitair
water aan de zonnewisselaar. Het resultaat is een voortijdige uitschakeling van het zonnestelsel als de zon
goed is.

We onderscheiden hieronder de gevallen waarin de besturing van de back-up noodzakelijk is om de werking
van de zonne-installatie niet te belemmeren:

Zaak 1:

De ketel werkt op een wisselaar bovenaan de tank: geen
direct conflict tussen de verwarmingslagen.

⇒ Niet-gerechtvaardigde back-upcontrole

Geval 2:

De elektrische weerstand werkt in het midden bovenaan
de ballon: geen direct conflict tussen de verwarmingsla-
gen.

⇒ Niet-gerechtvaardigde back-upcontrole

Geval 3:

De ketel werkt op een wisselaar in het midden van de
tank: direct conflict tussen de verwarmingslagen.

⇒ Controle van de noodzakelijke back-up of installa-
tie van een voorverwarmingstank speciaal voor zon-
ne-energie

Geval 4:

De elektrische weerstand ligt iets boven de zonnewisse-
laar en de sonde S2 wordt op hetzelfde niveau geplaatst
als de elektrische weerstand. Het verwarmen van de
elektrische weerstand kan de waarde van sonde S2 be-
invloeden en de zonne-energie stoppen

⇒ Controle van de noodzakelijke back-up of installa-
tie van een voorverwarmingstank speciaal voor zon-
ne-energie

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk
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3.3.5.1. Bediening door de DualSun SLL zonneregeling van een hydraulische back-
up

1. Ingang warm tapwater (SWW) voor de ketel

2. Klokschakelaar in serie

• Systeemparameter = 1
• Een S3-sensor bovenaan de tank is niet nodig
• Voor de warmwaterfunctie moet de ketel zijn uitgerust met een ingang met droog contact.
• Opgelet als het een dubbelserviceketel betreft, zorg er dan voor dat u alleen het droge warmwatercontact

aansluit.
• Stel het parallelle relais in op R4 met R1 als referentierelais en de omgekeerde modus in UIT als de ge-

bruikte ingang van de schakelaar NC (normaal gesloten) is - te controleren volgens het ketelmodel. zien Pa-
rameterinstelling van de optie OPARR parallelrelais van de DualSun SLL zonneregeling [27] voor het instel-
len van het parallelrelais R4.

• Voorbeeld van uurprogrammering op de ketel of met de klok volgens het huishoudprofiel, de belangrijkste
warmwaterbereiding 's avonds of' s ochtends:
• Avond: HOn1 = 16:00 uur HOff1 = 23u00
• Ochtend: HOn1 = 00u00; HOff1 = 07.00 uur
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3.3.5.2. Bediening door DualSun SLL zonneregeling van een elektrische back-up

(1) = Hulpvoedingsrelais voor eenfase 230V elektrische verwarming

• 1 NO - 20A contact (normaal open)
• 1 verbreekcontact - 20A (normaal gesloten)

(2) = 3-fasig hulpstroomrelais voor 400 V driefasige elektrische weerstand

• 4 NO - 40A contacten (normaal open)

(3) = Relaisuitgang R2 moet worden geconfigureerd in de aan / uit-modus
(REL ... REL2 ... ONOF)

• Systeemparameter = 1 of 3 (Tijdprogrammering door DualSun SLL zonneregeling met systeem 3)
• zien Fabrieksinstellingen van de DualSun SLL-zonnecontroller [27] voor het opzetten van systemen
• Als systeem 3. Plaats de S3-sonde bovenaan de tank
• Gebruik van relais R2 met thermostaatfunctie waarbij sonde S3 als referentie wordt genomen en met een

nader te bepalen tijdslot
• Bedrading van R2 naar de NO (normaal open) contactingang van het vermogensrelais
• Voorbeeld van tijdprogrammering volgens huishoudprofiel, 's avonds douchen of' s ochtends

• Avond: HOn1 = 16u00 ; HOff1 = 23u00
• Ochtend: HOn1 = 00u00 ; HOff1 = 07u00

3.3.5.3. Besturing door DualSun SLL zonneregeling van een thermodynamische
tank met droog contact

Zonnewarmtewisselaars en thermodynamische back-up worden over het algemeen over elkaar heen gelegd in
monobloc thermodynamische tanks, zie Het thermische overdrachtsapparaat [9].

Het is daarom belangrijk om de activering van de thermodynamische back-up te kunnen regelen om de zonne-
bijdragen niet te verminderen door het water te verwarmen terwijl de zonne-energie naar de tank kan worden
overgebracht.
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Thermodynamische ballonnen hebben over het algemeen een programmeerbare interne intelligentie die het
mogelijk maakt om piloottijdslots te configureren die zijn aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Het is
ook mogelijk om de back-up naar zonne-energie te sturen via een potentiaalvrij contact. Het DualSun SLL-zon-
nestation maakt deze regeling mogelijk door de parallelle relaisfunctie OPARR in te stellen.

Zie in de DualSun online bibliotheek Voor meer details over het implementeren van deze optimalisatie, zie de
bedradings- en afstelinstructies voor de thermodynamische monoblock tanks.

3.3.6. Parameterinstelling van de optie OPARR parallelrelais van de DualSun SLL
zonneregeling

De OPARR parallelle relaisfunctie van het DualSun SLL-zonnestation maakt het mogelijk om de thermische
back-up te regelen om de invoer van zonne-energie niet te verstoren.

Deze functie is vooral handig wanneer de back-up zich zeer dicht bij of bovenop de zonnewisselaar bevindt.

De OPARR-functie maakt het dus mogelijk om een potentiaalvrij contact (R4) te sturen, zodat de back-up een
logisch 1 of 0 signaal detecteert.

• Druk lang op de validatiesleutel 
• Draai de draaiaandrijving  tot OPARR
• Bevestig de OPARR-keuze met de validatiesleutel 
• REL R: kies het referentierelais R1 of R2
• OMKEREN

WIJ: inversie van het signaal van relais R4 ten
opzichte van het referentierelais

Als R1 = 1 dan R4 = 0

UIT: geen inversie van signaal R4 ten opzichte
van het referentierelais

Als R1 = 1 dan R4 = 1

3.3.7. Fabrieksinstellingen van de DualSun SLL-zonnecontroller

WAARSCHUWING
De zonneregeling is in de fabriek geconfigureerd voor bedrading in een IZB-installatie (sys-
teem 1).

Stel voor een IZB zwembadafvoerinstallatie de systeemparameter in op 6, zie onderstaande
procedure.
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Dit zijn de vooraf opgenomen parameters die moeten worden gecontroleerd tijdens thermische inbedrijfstelling:

Waarde Beschrijving waarde IZB IZB met ex-
tra beheer

(droog
contact -

R4)

IZB met
extra be-

heer

(vermo-
gen - R2)

IZB zwembadaf-
voer

SYS Systeem type 1 1 3 6
DT ON Zonne-activering 6 6 6 6
DT OFF Zonne-uitschakeling 2 2 2 2
R NOM Nominale tanktempera-

tuur 1
60 ° C 60 ° C 60 ° C 45 ° C

R MAX Maximale tanktempera-
tuur 1

80 ° C 80 ° C 80 ° C 60 ° C

R2 NOM Nominale temperatuur
van tank 2

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 30 ° C

R2 MAX Maximale tanktempera-
tuur 2

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 32 ° C

REL Relaismodus R1 PSOL PSOL PSOL PSOL
N MIN Minimum toerentalrelais

1
30% 30% 30% 30%

N MAX Maximaal toerentalrelais
1

100% 100% 100% 100%

REL 2 Relaismodus 2 N.v.t. N.v.t. ONOF PSOL
N MIN2 Minimum toerentalrelais

2
N.v.t. N.v.t. N.v.t. Zie om te worden

gemoduleerd vol-
gens het gewenste
debiet Aanpassing
van de bedrijfsdruk
en het debiet van
het zwembadaf-
voer zonnecircuit

[48]
N MAX2 Maximaal toerentalrelais

2
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N MAX2 = N MIN2

Procedure voor het wijzigen van de systeemparameter:

• Druk lang op de validatiesleutel 
• Draai de draaiaandrijving  tot SYS
• Activeer de wijziging van de parameter door de eerste keer op de validatietoets te drukken 
• Draai de draaiaandrijving  om het systeemnummer te kiezen
• Bevestig de keuze met de validatiesleutel 
• Esc-toets  om terug te keren naar het menu
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3.3.8. Optionele parameters van de DualSun SLL-zonneregeling

Keuze Parameterbe-
schrijving

IZB IZB met ex-
tra beheer

(droog con-
tact - R4)

IZB met extra
beheer

(vermogen -
R2)

IZB zwemba-
dafvoer

SYS Systeem type 1 1 3 6
OHQM Calorimeter-optie

(energiebereke-
ning)

ON ON ON ON

FTYPE Type stroommeting 1 1 1 1
FMAX Stroom (L / min) Aantal

SPRING-
panelen

Aantal
SPRING-pa-
nelen

Aantal
SPRING-pane-
len

Aantal
SPRING-pa-
nelen

MEDT Koelmiddel 1 1 1 1
MED% Antivriesconcentra-

tie (%)
40 40 40 40

SFHQM Vertrek sonde S1 S1 S1 S1
SRHQM Retoursonde S2 S2 S2 S2
OPARR Optie voor paral-

lel relais
OFF ON OFF ON

REL Parallel relais - R4 (droog
contact)

- R4 (indien no-
dig zwembad-
filtratiepomp-
besturing)

REL R Referentierelais - R1 - R2
AH Backup verwar-

ming optie
N.v.t. N.v.t. ON N.v.t.

AHO Activeringstempe-
ratuur

N.v.t. N.v.t. 40 N.v.t.

AHF Uitschakeltempera-
tuur

N.v.t. N.v.t. 55 N.v.t.

t Tijdvakken bestu-
ren

N.v.t. N.v.t. Ochtend: t10 =
2u00; t1F =
8.00 uur

Avond: t20 =
16u: 00 - t2F =
22u00

N.v.t.

3.4. Installatie van de hydraulische transfereenheid voor de zwemba-
dafvoerlus
Presentatie

Zoals gepresenteerd in hoofdstuk Presentatie van een IZB zwembadafvoerinstallatie [12], een eenkanaals
transfereenheid voltooit de IZB-installatie.

Het SLL DualSun zonnestation moet worden aangesloten op het IZB zonnecircuit (zonnetanklus). De eenka-
naals transfereenheid wordt aangesloten op het zonnecircuit van het zwembad.
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De hydraulische afvoereenheid voor zwembadafvoer bestaat uit de volgende elementen:

(1) = 6 bar veiligheidsklep

(2) = Vulklep

(3) = Manometer

(4) = Terugslagklep met thermometer

(5) = Circulatiepomp

(6) = Afvoerklep

(7) = Afstelklep debietmeter

(8) = Flowmeter

(A) = Vertrek naar ingang zonnepaneelveld

(B) = Retour van de uitlaat van de zwembadwarmtewisselaar

Elk onderdeel van de pooltransfergroep (GTP) worden geïdentificeerd door het nummer tussen haakjes (GTP
x) in de rest van het document. Elk element van het DualSun SLL-zonnestation (SS) worden geïdentificeerd
door het nummer tussen haakjes (SS x) zie in de rest van het document DualSun SLL hydraulische overdracht-
sunit voor zonnestation [17].

(A) = Afleverhoogte [m]

(B) = Flow [L / min]

(C) = drukverlies [kPa]

Info: 1 kPa = 0,01 bar

Lees de Grundfos UPM3 Solar 25-75 curve

Karakteristieke curve van de circulatiepomp van de afvoereenheid van het zwembad

LET OP
Zorg ervoor dat de drukval van de zwembadwarmtewisselaar minder dan 3 m bedraagt bij
1200 L / h

Maximaal aantal DualSun SPRING hybride zonnepanelen dat kan worden aangesloten op het
DualSun SLL-zonnestation en op de hydraulische afvoereenheid van het zwembad = 12

Neem voor grotere installaties contact op met DualSun
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Fixatie

Verwijder het voorste deel van de isolatie en bevestig het zonnestation aan
de muur met de schroeven die bij het bevestigingsmateriaal zijn geleverd.

Elektrische aansluiting circulatiepomp R2

Zie het bedradingsschema voor pomp R2 in hoofdstuk IZB-bedrading voor zwembadafvoer van de DualSun
SLL-zonneregeling [23].

De PWM-kabel wordt als volgt aangesloten op het pompaansluitblok:

• PWM = bruin
• Aarde = blauw

OPMERKING
De lengte van de PWM-kabel van de R2-pomp is 1 m. Indien nodig kan hij worden uitgebreid
met een standaard kabel met een doorsnede van 0,5 of 0,75 mm²

Kleppositie

De terugslagklep (GTP4) is verstelbaar met een 14 mm steeksleutel. Verwijder de thermometer om er toegang
toe te krijgen:

Verticale klep (bedrijfsstand)

Eenrichtingsverkeer

Klep schuin op 45 ° (stand voor lediging)

Bidirectionele circulatie

Horizontale klep

Geen verkeer mogelijk
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4. IZB hydraulische stappen voor inbedrijfstelling

Het IZB-zonnecircuit spoelen [32]

Keuze uit warmteoverdrachtsvloeistof [34]

Bepaling van het volume warmteoverdrachtsvloeistof [35]

Het IZB-zonnecircuit vullen met warmteoverdrachtsvloeistof [36]

Ontlucht de lucht in het IZB-zonnecircuit [38]

Aanpassing van de bedrijfsdruk en het debiet van het IZB-zonnecircuit [39]

BELANGRIJK
De installatie moet koud in bedrijf worden gesteld, idealiter in een reeks van paneeltem-
peratuur tussen 10 en 45 ° C.

4.1. Het IZB-zonnecircuit spoelen

1. Vulleiding voor aansluiting op de vulklep (SS3) van het zonne-
station

2. Afvoerslang om aan te sluiten op de afvoerklep (SS9) van het
zonnestation

3. Ontluchtingspijp voor aansluiting op de ontluchter (SS11) van
het zonnestation

• Dompel de slang onder in het vulstation
• Zorg ervoor dat het vloeistofpeil in het vulstation altijd voldoende is, zodat het uiteinde van de slang altijd on-

dergedompeld is
• Sluit de kogelkraan (SS6)  van het zonnestation

Het zonnestation instellen

De circulatiepomp van het zonnestation stoppen:

• Druk op de knop zonne-regulering
• Zet MAN1 op "OFF" en bevestig

Instellen van de flowmeterklep
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Richt de flowmeterklep (SS8) hori-
zontaal om de stroom naar de afvoer-
klep te leiden

Let op de flat die zich aan de S-
zijde van de klep moet bevinden

Het zonnecircuit spoelen

Voor het opstarten van het spoel- en vulstation moet de circulatiepomp en de klep worden gestopt (SS8) de-
bietmeter moet zo worden afgesteld dat de warmteoverdrachtsvloeistof door de vulpomp stroomt.

Te allen tijde de vuldruk in de panelen mag nooit hoger zijn dan 1,5 bars.

De aflezing op de manometer moet rekening houden met de hoogte van de installatie zodat de druk op de ma-
nometer (SS5) Is gelijk aan:

Pvulling = 1,5 + H / 10 [bar]

Tabel 1: Initiële vuldruk zonnecircuit

A. Hoogte tussen panelen en zonnestation [m]

B. Vul- / bedrijfsdruk [bar]

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

SPOELFASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoerklep
(SS9)

Gesloten Gesloten Begin met vullen:

Schakel de vulpomp in.

Open de afvoerklep (SS9) dan geleide-
lijk de vulklep (SS3)

Gedeeltelijk
open

Geopend Vulling:

Vul het circuit met gedemineraliseerd
water om eventuele onzuiverheden te
verwijderen die het circuit zouden kun-

nen blokkeren.

Zorg ervoor dat u de maximale druk
aangegeven in tabel 1, Pmax vulling =

niet overschrijdt 1,5 + H / 10
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Controle van de afdichting van het zonnecircuit

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

AFDICHTINGSCONTROLE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoerklep
(SS9)

Gesloten Gesloten Controle van de dichtheid van het
circuit:

Sluit de vulkleppen zodra het vulvolume
is bereikt (SS3) en afvoer (SS9).

Stop de vulpomp.

Laat de installatie onder druk staan bij
Pmax vulling = 1,5 + H / 10.

Ga visueel door de installatie en contro-
leer of er geen lekken in het circuit ver-

schijnen.

Controleer of de druk na 10 minuten
behouden blijft.

Het zonnecircuit aftappen

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

AFVOERFASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoerklep
(SS9)

Geopend Geopend Aftappen:

Tap de gehele installatie van zijn water
af

Geopend Geopend Einde lediging:

Sluit de vulkleppen (SS3) en afvoer
(SS9)

4.2. Keuze uit warmteoverdrachtsvloeistof
Het percentage glycolverdunning van de warmteoverdrachtsvloeistof hangt af van de klimatologische extremen
van het geografische gebied van de installatie:

° C bescherming Glycol-mengsel
-8 ° C tot +/- 2 ° C 25%

-12 ° C tot +/- 2 ° C 33%
-18 ° C tot +/- 2 ° C 40%
-32 ° C tot +/- 2 ° C 50%

Onder -32 ° C > 50%
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4.3. Bepaling van het volume warmteoverdrachtsvloeistof
Het totale volume warmteoverdrachtsvloeistof dat nodig is om het zonnecircuit te vullen, bestaat uit de som van
de volgende parameters:

• Volume van warmtewisselaar van warmteoverdrachtsapparaat
• Volume zonnepanelen
• Volume hydraulische leidingen
•

1. Volume warmtewisselaar van het warmteoverdrachtsapparaat = V1

Raadpleeg het technische blad van de warmtewisselaar die wordt gebruikt om warmte over te dragen van
het primaire zonnecircuit.

Ter indicatie, hier is het volume van de warmtewisselaar van gewone zonnetanks:

Volume zonnetank [L] 200 300 400 500 800 1000
Volume van zonnetankwisselaar [L] 6,5 8 10 11 15 17

2. Volume zonnepanelen = V2

Volume van een DualSun SPRING-wisselaar = 5 l

Volume om te vermenigvuldigen met het aantal geïnstalleerde panelen

3. Volume hydraulische transferleidingen = V3

Bereken de lengte van de uitgaande en retour hydraulische leidingen in meters.

Meerlagenbuizen:

DN meerlagenbuis 16 18 20 26 32 40 50
Vloeistofvolume in 10 m buis [L] 1,13 1,54 2,01 3,14 5,31 8,55 13,85

Koperen buizen:

DN koperen buis 14 16 18 20 22 28 32 42
Vloeistofvolume in 10 m

buis [L]
1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 5,31 7,07 12,57

Stalen buizen:

DN stalen buis 12 15 20 25 32 40 50
Vloeistofvolume in 10 m buis [L] 1,13 1,77 3,14 5,31 8,55 12,57 19,63

Totaal vulvolume:
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Vtotal_fill = (V1 + V2 + V3 ) x 1,2

Vtotal_fill = (V1 + V2 + V3 + V4) x 1,2

Of:

V1 = Volume van zonnewarmtewisselaar [L]

V2 = Volume zonnepanelen [L]

V3 = Volume hydraulische leidingen [L]

Bij de berekening van het totale volume wordt een marge van 20% genomen.

Vul de vulpomp met warmteoverdrachtsvloeistof, met inachtneming van de bovenstaande doseringen en volu-
mes. Zorg altijd voor meer warmteoverdrachtsvloeistof dan nodig zodat de vulpomp altijd volledig ondergedom-
peld is.

4.4. Het IZB-zonnecircuit vullen met warmteoverdrachtsvloeistof

☐ A.1. Controleer of de temperatuur van de panelen tussen 10 en 45 ° C ligt.

☐ A.2. Controleer of de circulatiepomp (SS7) wordt gestopt en de flowmeterklep (SS8) ofwel horizontaal 

☐ A.3. Zorg ervoor dat het niveau van de warmteoverdrachtsvloeistof altijd hoog is in de vulpomp om geen
luchtbellen in het circuit te injecteren.

☐ A.4. Zorg ervoor dat tijdens de voorvulperiode de druk in de panelen is niet hoger dan 1,5 bar.

Wacht ongeveer 5 tot 10 minuten om een thermisch evenwicht tussen de panelen en de glycol te berei-
ken.

☐ A.5. Volg onderstaande gegevens:

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

WARMTE VLOEISTOF VULFASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoer-
klep (SS9)

Gesloten Gesloten Begin met vullen:

Open de val (SS11) breed en dom-
pel de transparante buis onder in het

reservoir van de vulpomp.

Schakel de vulpomp in.

Open de afvoerklep (SS9) dan gelei-
delijk de vulklep (SS3)

Gedeelte-
lijk open

Geopend Vulling:

Vul het circuit met warmteover-
drachtsvloeistof.

Zorg ervoor dat u de maximale druk
in tabel 1 niet overschrijdt: Pmax =

1,5 + H / 10
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☐ A.6. Het zonnecircuit begint goed gevuld te worden wanneer de warmteoverdrachtsvloeistof in hoeveel-
heid terugkeert naar het niveau van het tankstation. Dit wordt gecontroleerd via het venster van de flow-
meter (SS10) en op het refluxniveau van de buis die is aangesloten op de afvoerklep (SS9).

☐ A.7. In dit stadium verdrijft de warmteoverdrachtsvloeistof veel lucht uit het zonnecircuit. Laat de vul-
pomp draaien met de ontluchter (SS11) open met inachtneming van de drukken vermeld in tabel 1
(Pmax = 1,5 + H / 10) gedurende minimaal 10 minuten.

Start luchtzuivering:

☐ A.8. Om het gemakkelijker te maken om lucht uit het circuit te laten ontsnappen, helpen het verhogen
van het debiet en de vuldruk om luchtbellen te verwijderen.

☐ A.9. Open geleidelijk de vulklep (SS3) totdat het minimale debiet of de maximaal toelaatbare druk is ver-
kregen op het niveau van de panelen die in tabel 2 hieronder zijn aangegeven.

☐ A.10. Minimaal debiet dat nodig is voor een goede vulling, afhankelijk van de installatie van de panelen:

PORTRET LANDSCHAP

Minimale stroom = 200 L / h / paneel Minimaal debiet = 250 l / uur / paneel

☐ A.11. Controleer of de flowmeter zweeft (SS10) van het zonnestation bevindt zich bovenaan het raam

Op de flowmeter wordt het debiet aangegeven aan de bovenrand van de vlotter Posi-
tioneer je oog op de hoogte van de flowmeter voor een goede aflezing

☐ A.12. De toename van de stroming genereert een toename van de druk in het zonnecircuit. De druk op
de panelen mag nooit hoger zijn dan 2 bar

☐ A.13. Beperk de stroom met de vulklep (SS3) tot de maximaal toelaatbare druk

☐ A.14. Afgelezen manometer (SS5) van het zonnestation:

Pmax_zuiveren = 2 + H / 10 [bar]

Tabel 2: Maximale druk voor ontluchting van het zonnecircuit
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A. Hoogte tussen panelen en zonnestation [m]

B. Maximale druk voor de luchtzuivering van het zonnecircuit
[bar]

☐ A.15. Sluit de val (SS11) wanneer het alleen vloeistof verdrijft

☐ A.16. Laat een paar minuten circuleren door enkele opeenvolgende waterslagers uit te voeren terwijl u
de afvoerklep gedeeltelijk sluit (SS9) vervolgens door het volledig te openen met een harde klap. Pas op
dat u de maximale druk aangegeven niet overschrijdt in tabel 2: Pmax_zuiveren = 2 + H / 10

☐ A.17. Open de val (SS11) om de 2 minuten om de lucht te verwijderen en vervolgens te sluiten

☐ A.18. Wanneer luchtbellen niet meer verschijnen als gevolg van waterslag, is het mogelijk om ze te con-
centreren door een interne depressie te creëren. Pas vervolgens de druk aan om: Pnominaal = 1,5 + H /
10. Sluit tegelijkertijd de afvoerkleppen (SS9) en vulling (SS3) wanneer de in te stellen druk is bereikt zie
tabel 1

☐ A.19. Stop de vulpomp

☐ A.20. Behandel de kleppen zoals hieronder getoond en draai de flowmeterklep (SS8)  in verticale po-
sitie. Hierdoor kan de lucht die opgesloten zit aan de onderkant van het circuit stijgen

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

LUCHT PURGEER FASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoer-
klep (SS9)

Gesloten Gesloten De lucht stijgt op in de panelen en
het water daalt tot een dieptepunt -

wacht 5 minuten

☐ A.21. Plaats de flowmeterklep (SS8) naar de horizontaal 

☐ A.22. Begin opnieuw bij stap A.5.

Herhaal stappen A.5 tot A.21 zo vaak als nodig is om de lucht op de juiste manier uit het circuit te verwijderen.

4.5. Ontlucht de lucht in het IZB-zonnecircuit
Op dit moment is de zonnecirculatiepomp (SS7) is niet geactiveerd en bevat lucht.

☐ B.1. Stel de kogelkranen af (SS6) en (SS12) en vulling (SS3) en afvoer (SS9) zoals hieronder weerge-
geven:

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

LUCHT PURGEER FASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoer-
klep (SS9)

Gesloten Gesloten Afstellen van de kleppen voordat de
pomp in werking wordt gezet
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☐ B.2. Stel de flowmeterklep af (SS8) zodat het verticaal is 

☐ B.3. Zet de circulatiepomp in geforceerde werking
• Druk op de knop  zonne-regulering
• Met de draaiaandrijving MAN1 op "Max" schakelen  valideer vervolgens 

☐ B.4. Laat de circulatiepomp 10 minuten lopen en controleer op de aanwezigheid van luchtbellen door het
venster van de flowmeter (SS10)

☐ B.5. Open de val (SS11) elke 2 minuten

☐ B.6. Stop de circulatiepomp

BELANGRIJK
Herhaal stap A zo vaak als nodig is om de lucht uit het hydraulische circuit goed te la-
ten ontsnappen.

Om te controleren of de vulling goed is, moet dit proces worden herhaald totdat de volgende voorwaarden zijn
geverifieerd:

• Geen luchtuitlaat meer bij het activeren van de ontluchter (SS11)
• Zie geen lucht door het venster van de flowmeter stromen (SS10) van het zonnestation, wanneer er een wa-

terslag wordt uitgevoerd of wanneer de pomp aan en uit staat
• Het terugsturen van de vloeistof naar de tank van het tankstation mag geen luchtbellen veroorzaken

4.6. Aanpassing van de bedrijfsdruk en het debiet van het IZB-zonne-
circuit
1. Afstelling van de bedrijfsdruk:

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

WERKINGSDRUKREGELINGSFASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoer-
klep (SS9)

Gesloten Gesloten Plaats de flowmeterklep (SS8) hori-
zontaal .

Schakel de vulpomp in.

Open de afvoerklep (SS9) dan gelei-
delijk de vulklep (SS3)

Gedeelte-
lijk open

Geopend Afstelling van de bedrijfsdruk:

Zorg ervoor dat u de maximale druk in
tabel 3 niet overschrijdt: Pmax = 1,5 +

H / 10

Afgelezen manometer(SS5) van het zonnestation voor de definitieve vulling van de installatie:
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Ponderhoud = 1,5 + H / 10 [bar]

Tabel 3: Werkdruk zonnecircuit

A. Hoogte tussen panelen en zonnestation [m]

B. Vul- / bedrijfsdruk [bar]

2. Einde vulling:

Positionering van de kleppen van de transfereenheid

EINDE VAN DE DRUKAFSTELFASE

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoer-
klep (SS9)

Gesloten Gesloten Sluit tegelijkertijd de afvoerkleppen
(SS9) en vulling (SS3) wanneer de

bedrijfsdruk is bereikt.

Stop de vulpomp.
Gesloten Gesloten Plaats de flowmeterklep (SS8) verti-

caal 

Koppel het spoel- en vulstation los
van de hydraulische afvoereenheid

van de zwembadafvoer.

3. Aanpassing van de bedrijfsstroom:
☐ C.1. Druk op de knop  zonne-regulering

☐ C.2. Met de draaiaandrijving MAN1 op "Max" schakelen  valideer vervolgens 

☐ C.3. Draai de flowmeterklep (SS8)  om de servicestroom te verkrijgen:

Servicestroom = 1 L / min / paneel x Number_panels_SPRING

Op de flowmeter wordt het debiet aangegeven aan de bovenrand van de vlotter.
Plaats uw oog ter hoogte van de flowmeter voor een goede aflezing

☐ C.4. Schakel MAN1 met de draaiaandrijving in op "Auto"  valideer vervolgens 
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BELANGRIJK
Vul het inbedrijfstellingsrapport in, dat in wezen in de kit zit en beschikbaar is op internet Dua-
lSun online bibliotheek om DualSun-garanties te activeren

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk

41

https://my.dualsun.com/en/resources/
https://my.dualsun.com/en/resources/


5. IZB hydraulische inbedrijfstellingsstappen voor zwem-
badafvoer

Spoelen van de IZB-zonnecircuits en zwembadafvoer [42]

Vullen van het IZB-zonnecircuit met zwembadafvoeraansluiting [44]

Vullen van het zwembad ontladen zonnecircuit [44]

Ontlucht de lucht in het zwembad ontlaad zonnecircuit [47]

Aanpassing van de bedrijfsdruk en het debiet van het zwembadafvoer zonnecircuit [48]

Het debiet van de zwembadwisselaar aanpassen [50]

5.1. Spoelen van de IZB-zonnecircuits en zwembadafvoer
Het IZB-zonnecircuit en het zwembadafvoercircuit kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden gespoeld.

Herinnering aan namen:

(SSx) = onderdeel van het DualSun SLL zonnestation

(GTPx) = element van de hydraulische afvoereenheid van de zwembadafvoer

Gelijktijdig spoelen:

Gelijktijdig spoelen van de twee zonnelussen is mogelijk mits de kleppen (SS6)  - (SS12)  en (GTP4)  en
debietmeterkleppen (SS8)  en (GTP7)  zijn verticaal geplaatst.

Spoel zoals aangegeven in hoofdstuk Het IZB-zonnecircuit spoelen [32].

Spoelen met een zonnelus wordt echter aanbevolen.

Afzonderlijk spoelen:

1. Spoelen van de IZB-zonnelus:

• Zorg ervoor dat de MAN1- en MAN2-circulatiepompen op UIT staan terwijl de IZB-zonnelus wordt gespoeld.

• Sluit de flowmeterklep (GTP7)  (horizontaal)
• Volg de stappen beschreven in Het IZB-zonnecircuit spoelen [32]

• Open de flowmeterklep (GTP7)  (verticaal)

2. Spoelen van de zonnelus van het zwembad:

• Zorg ervoor dat de MAN1 en MAN2 circulatiepompen op UIT staan tijdens het spoelen van de zonnelus van
het zwembad

• Sluit de kogelkranen (SS6) en (SS12) 
• Controleer of de terugslagklep (GTP4) ofwel in verticale positie 
• Richt de flowmeterklep (GTP7) horizontaal om de stroom naar de afvoerklep te leiden (GTP6)
• Sluit de vulpijpen van het spoel- en vulstation aan op de hydraulische afvoerunit van het zwembad
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1. Vulleiding voor aansluiting op de vulklep (GTP2)

2. Afvoerslang om aan te sluiten op de afvoerklep (GTP6)

• Te allen tijde de vuldruk in de panelen mag nooit hoger zijn dan 1,5 bars
• De aflezing op de manometer moet rekening houden met de hoogte van de installatie zodat de druk op de

manometer (GTP3) is gelijk aan:

Pvulling = 1,5 + H / 10 [bar]

Tabel 4: Initiële vuldruk zonnecircuit

A. Hoogte tussen panelen en zonnestation [m]

B. Vul- / bedrijfsdruk [bar]

• Schakel de vulpomp in
• Open de afvoerklep (GTP6) dan geleidelijk de vulklep (GTP2)
• Vul het circuit met gedemineraliseerd water om eventuele onzuiverheden te verwijderen die het circuit zou-

den kunnen blokkeren
• Sluit de vulkleppen zodra het vulvolume is bereikt (GTP2) en afvoer (GTP6) door de druk aan te passen

zoals aangegeven in tabel 4
• Controleer of er geen lekken in het circuit verschijnen. Controleer of de druk na 10 minuten behouden blijft.

3. Aftappen van de zonnelus van de zwembadafvoer:

• Draai de terugslagklep (GTP4) bij 45 ° 
• Open de afvoerklep (GTP6) en laat de installatie van al het water weglopen
• Sluit de vulkleppen (GTP2) en afvoer (GTP6)
• Plaats de terugslagklep (GTP4)  verticaal
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5.2. Vullen van het IZB-zonnecircuit met zwembadafvoeraansluiting

LET OP

• Zorg ervoor dat de MAN1- en MAN2-circulatiepompen op UIT staan wanneer u de IZB-zon-
nelus vult

• Sluit de debietmeterklep van de afvoereenheid van het zwembad (GTP7) horizontaal 

Volg de procedure beschreven in het hoofdstuk IZB hydraulische stappen voor inbedrijfstelling [32]

LET OP
Aan het einde van het vullen van het IZB-zonnecircuit:

• Activeer de circulatiepomp MAN1 niet op "AUTO", deze stap moet worden uitgesteld tot het
einde van de volledige inbedrijfstelling van de IZB-zonnelussen en zwembadafvoer

• Open de flowmeterklep (verticaal) van de afvoereenheid van het zwembad (GTP7) 

5.3. Vullen van het zwembad ontladen zonnecircuit
Vul het zonnecircuit van het zwembadafvoer met dezelfde warmteoverdrachtsvloeistof als voor het IZB-zonne-
circuit.

Berekening van het volume te vullen warmteoverdrachtsvloeistof:

Het totale volume warmteoverdrachtsvloeistof dat nodig is voor het vullen van het zonnecircuit van de zwemba-
dafvoer bestaat uit de som van de volgende parameters:

• Volume van de zwembadafvoerwarmtewisselaar, gemarkeerd (6) in Presentatie van een IZB zwembadaf-
voerinstallatie [12]

• Volume hydraulische leidingen, zie hoofdstuk Bepaling van het volume warmteoverdrachtsvloeistof [35]

Herinnering aan namen:

(SSx) = onderdeel van het DualSun zonnestation

(GTPx) = element van de hydraulische afvoereenheid van de zwembadafvoer

Stappen vullen

Isoleer het SWW-zonnecircuit door de kogelkranen van het DualSun SLL-zonnestation te manipuleren:
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Positionering van de kleppen van de DualSun SLL trans-
fer unit

ISOLATIEFASE VAN HET IZB-ZONNECIRCUIT

Opmerkingen

Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoerklep
(SS9)

Gesloten Gesloten Isolatie van het IZB-zonnecircuit

☐ D.1. Sluit het spoel- en vulstation aan op de vulkleppen (GTP 2) en afvoer (GTP 6)

☐ D.2. Druk op de knop van SLL zonwering

☐ D.3. Controleer of MAN1 en MAN2 zijn uitgeschakeld

☐ D.4. Controleer of de temperatuur van de panelen tussen 10 en 45 ° C ligt

☐ D.5. Controleer of de flowmeterklep (GTP7) ofwel horizontaal 

☐ D.6. Controleer of de terugslagklep (GTP4) ofwel verticaal 

☐ D.7. Zorg ervoor dat het vloeistofpeil in het tankstation altijd voldoende is

☐ D.8. Zorg ervoor dat tijdens de voorvulperiode de druk in de panelen is niet hoger dan 1,5 bar, zie
tabel 4

☐ D.9. Volg onderstaande gegevens:

Positionering van de kleppen van de zwemba-
dafvoeroverdrachteenheid

WARMTE VLOEISTOF VULFASE

Opmerkingen

Vulklep (GTP2) Afvoerklep (GTP6)
Gesloten Gesloten Begin met vullen:

Schakel de vulpomp in.

Open de afvoerklep (GTP6) dan geleidelijk
de vulklep (GTP2)

Gedeeltelijk open Geopend Vulling:

Vul het circuit met warmteoverdrachtsvloei-
stof.

Zorg ervoor dat u de maximale druk aan-
gegeven in tabel 4, Pmax = niet over-

schrijdt 1,5 + H / 10

☐ D.10. Het zonnecircuit begint goed gevuld te worden wanneer de warmteoverdrachtsvloeistof in hoe-
veelheid terugkeert naar het niveau van het tankstation. Dit wordt gecontroleerd via het venster van de
flowmeter (GTP8) en op het refluxniveau van de buis die is aangesloten op de afvoerklep (GTP6).

☐ D.11. In dit stadium verdrijft de warmteoverdrachtsvloeistof veel lucht uit het zonnecircuit. Laat de vul-
pomp draaien met inachtneming van de drukken aangegeven in tabel 4, Pmax = 1,5 + H / 10, minimaal
10 minuten.

Start luchtzuivering:
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☐ D.12. Om het ontluchten van lucht in het circuit te vergemakkelijken, helpen het verhogen van het debiet
en de vuldruk om luchtbellen te verwijderen

☐ D.13. Open geleidelijk de vulklep (GTP2) totdat het minimale debiet of de maximaal toelaatbare druk is
verkregen op het niveau van de panelen die in tabel 5 hieronder zijn aangegeven, Pmax_purge = 2 + H /
10

☐ D.14. Minimaal debiet dat nodig is voor een goede vulling, afhankelijk van de installatie van de panelen:

PORTRET LANDSCHAP

Minimale stroom = 200 L / h / paneel Minimaal debiet = 250 l / uur / paneel

☐ D.15. Controleer of de flowmeter zweeft (GTP8) wees goed bovenaan het raam

Op de flowmeter wordt het debiet aangegeven aan de bovenrand van de vlotter.
Plaats uw oog ter hoogte van de flowmeter voor een goede aflezing

☐ D.16. De toename van de stroming genereert een toename van de druk in het zonnecircuit. De druk op
de panelen mag nooit hoger zijn dan 2 bar

☐ D.17. Beperk de stroom met de vulklep (GTP2) tot de maximaal toelaatbare druk

☐ D.18. Afgelezen manometer(GTP3) :

Pmax_purge = 2 + H / 10 [bar]

Tabel 5: Maximale druk voor ontluchting van het zonnecircuit

A. Hoogte tussen panelen en zonnestation [m]

B. Maximale druk voor de luchtzuivering van het zonnecircuit
[bar]

☐ D.19. Laat een paar minuten circuleren door enkele opeenvolgende waterslagers uit te voeren terwijl u
de afvoerklep gedeeltelijk sluit (GTP6) vervolgens door het volledig te openen met een harde klap. Pas
op dat u de maximale druk aangegeven in tabel 5 - P niet overschrijdtmaximaal = 2 + H / 10

☐ D.20. Wanneer luchtbellen niet meer verschijnen als gevolg van waterslag, is het mogelijk om ze te con-
centreren door een interne depressie te creëren. Pas vervolgens de druk aan om: Pnominaal = 1,5 + H /

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun-systemen onder druk

46



10. Sluit tegelijkertijd de afvoerkleppen (GTP69) en vulling (GTP2) wanneer de in te stellen druk is be-
reikt zie tabel 4

☐ D.21. Stop de vulpomp

☐ D.22. Open (45 ° positie) de terugslagklep (GTP4)

☐ D.23. Open de afvoerklep (GTP6) en het terugwinnen van de koelvloeistof in het tankstation. Dit veroor-
zaakt een depressie waardoor luchtbellen zich kunnen concentreren. Als een automatische afvoer is ge-
installeerd aan de uitgang van het veld van dakpanelen, moet deze afvoer worden gesloten voordat de
afvoerklep wordt geopend. (GTP6).

☐ D.24. Sluit de afvoerklep (GTP6) wanneer de druk op de manometer (GTP3) is gedaald met 0,5 bar, laat
het systeem dan minimaal 5 minuten in rust staan: hierdoor kan de geblokkeerde lucht aan de onderkant
van het circuit stijgen

☐ D.25. Plaats de terugslagklep (GTP4) in operationele positie (verticale positie)

☐ D.26. Herhaal vanaf stap D.9.

Herhaal stap D.9 tot en met D.26 zo vaak als nodig is om de lucht op de juiste manier uit het circuit te verwijde-
ren

5.4. Ontlucht de lucht in het zwembad ontlaad zonnecircuit
Op dit moment is de zonnecirculatiepomp (GTP5) is niet geactiveerd en bevat lucht.

☐ E.1. Stel de terugslagkleppen af (GTP4) , vulling (GTP2) en afvoer (GTP6) zoals hieronder weergege-
ven:

Positionering van de kleppen van de zwembadafvoeroverdrachteen-
heid

LUCHT PURGEER FASE

Opmerkingen

Terugslagklep (GTP4) Vulklep (GTP2) Afvoerklep
(GTP6)

Gesloten Gesloten De lucht stijgt op in de
panelen en het water
daalt tot een diepte-
punt - wacht 5 minu-

ten

Gesloten Gesloten Afstellen van de klep-
pen voordat de pomp
in werking wordt ge-

zet

☐ E.2. Stel de flowmeterklep af (GTP7) zodat het verticaal is 

☐ E.3. Zet de circulatiepomp in geforceerde werking
• Druk op de knop  zonne-regulering
• Met de draaiaandrijving MAN2 op "Max" schakelen  valideer vervolgens 

☐ E 4. Laat de circulatiepomp 10 minuten lopen en controleer op de aanwezigheid van luchtbellen door het
venster van de flowmeter (GTP8)
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☐ E.5. Schakel MAN2 in op "OFF" met de draaiaandrijving  valideer vervolgens Stop de circula-
tiepomp

☐ E.6. Herhaal bij stap D.4 als er nog lucht in het circuit aanwezig is

Om te controleren of de vulling goed is, moet dit proces worden herhaald totdat de volgende voorwaarden zijn
geverifieerd:

• Zie geen lucht door het venster van de flowmeter stromen (SS10) van het zonnestation, wanneer er een wa-
terslag wordt uitgevoerd of wanneer de pomp aan en uit staat

• Het terugsturen van de vloeistof naar de tank van het tankstation mag geen luchtbellen veroorzaken

5.5. Aanpassing van de bedrijfsdruk en het debiet van het zwemba-
dafvoer zonnecircuit
1. Afstelling van de bedrijfsdruk:

Positionering van de kleppen van de zwembadafvoeroverdrach-
teenheid

WERKINGSDRUKREGELINGSFASE

Opmerkingen

Terugslagklep (GTP4) Vulklep (GTP2) Afvoerklep
(GTP6)

Gesloten Gesloten Plaats de flowmeterklep
(GTP7) horizontaal .

Schakel de vulpomp in.

Open de afvoerklep (GTP6)
dan geleidelijk de vulklep

(GTP2)
Gedeeltelijk open Geopend Afstelling van de bedrijfs-

druk:

Zorg ervoor dat u de maxi-
male druk in tabel 6 niet

overschrijdt: Pmax = 1,5 +
H / 10

Afgelezen manometer(GTP3) van de hydraulische afvoereenheid van de zwembadafvoer voor het definitief
vullen van de installatie:

Ponderhoud = 1,5 + H / 10 [bar]

Tabel 6: Eindvuldruk van het zonnecircuit

A. Hoogte tussen panelen en zonnestation [m]

B. Vul- / bedrijfsdruk [bar]
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2. Einde vulling:

Positionering van de kleppen van de zwembadafvoeroverdrach-
teenheid

EINDE VAN DE DRUKAFSTELFASE

Opmerkingen

Terugslagklep (GTP4) Vulklep (GTP2) Afvoerklep
(GTP6)

Gesloten Gesloten Sluit tegelijkertijd de afvoer-
kleppen (GTP6) en vulling

(GTP2) wanneer de bedrijfs-
druk is bereikt.

Stop de vulpomp.

Plaats de flowmeterklep
(GTP7) verticaal 

Koppel het spoel- en vulsta-
tion los van de hydraulische

afvoereenheid van de
zwembadafvoer.

3. Aanpassing van de bedrijfsstroom:

BELANGRIJK
Om de drukdalingen in de zwembadafvoer van het zonnecircuit en bijgevolg het elektri-
sche verbruik van de circulatiepomp tot een minimum te beperken, wordt de debietmeter
van de zwembadlus gebruikt (GTP7) moet verticaal zijn .

Om de stroom aan te passen, gaat u door de aanpassing van de Min en Max snelheden
van relais R2

☐ F.1. Druk minimaal 3 seconden op de knop  zonne-regulering

☐ F.2. Draai de draaiaandrijving  tot het REL-menu en bevestig 

☐ F.3. Geef REL2 door op PSOL

☐ F.4. Stel MIN (2) en MAX (2) in op 100% en bevestig  en keer terug naar het hoofdmenu

☐ F.5. Controleer of de flowmeterklep (GTP7) ofwel verticaal 

☐ F.6. Druk op de knop  zonne-regulering

☐ F.7. Zet MAN2 op "Max" en valideer 

☐ F.8. Lees de stroom van de flowmeter (GTP8)

Op de flowmeter wordt het debiet aangegeven aan de bovenrand van de vlotter
Positioneer je oog op de hoogte van de flowmeter voor een goede aflezing
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☐ F.9. De servicestroom van het zonnecircuit van het zwembadafvoer moet zijn:

Servicestroom = 1,7 L / min / paneel x Number_panels_SPRING

☐ F.10. Ga, net als in F.1, naar het REL-menu van de SLL-zonneregeling en moduleer vervolgens MIN
(2) en MAX (2) om de servicestroom te verkrijgen die overeenkomt met het aantal geïnstalleerde
DualSun SPRING-panelen

☐ F.11. Verplaats de kogelkranen van het DualSun zonnestation in verticale positie

Opening van het IZB-zonnecircuit Opmerkingen
Kogel-
kraan
(SS12)

Kogel-
kraan
(SS6)

Vulklep
(SS3)

Afvoer-
klep

(SS9)
Gesloten Gesloten Opening van het IZB-zonnecir-

cuit

☐ Druk op de knop  van SLL zonwering

☐ Zet MAN1 en MAN2 op "AUTO" en bevestig 

5.6. Het debiet van de zwembadwisselaar aanpassen
(1) = Isolatieklep zwembadwarmtewisselaar

(2) = Isolatieklep zwembadwarmtewisselaar

(3) = Bypassklep / zwembadafvoer warmtewisselaar debietregeling

(4) = Zwembadfiltratiedebietmeter

☐ G.1. Open de 3 kleppen van de bypasskit voor zwembadafvoer volledig (1), (2) en (3)

☐ G.2. Pas de bypassklep aan (3) om dezelfde stroom te krijgen als aan de kant van de zonnelus

Stroom om aan te passen = 1,7 L / min / paneel * Aantal veerpanelen

1,7 l / min = 0,1 m3/ h
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OPMERKING
Deze stroomsnelheidaanpassingsmodus houdt het totale filterdebiet van het zwembad.

BELANGRIJK
Vul het inbedrijfstellingsrapport in, dat in wezen in de kit zit en beschikbaar is op internet Dua-
lSun online bibliotheek om DualSun-garanties te activeren
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6. Garanties

De wettelijke garantierechten zijn alleen van toepassing als montage, inbedrijfstelling en onderhoud correct zijn
uitgevoerd.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik of ongeoorloofde modificatie van de montage-
componenten en de gevolgen daarvan, evenals voor de onjuiste uitvoering van de montage-instructies.

Wij nodigen u uit om de DualSun garantievoorwaarden in onze te raadplegen online bibliotheek.

Deze garantie is alleen geldig als onderhoud wordt uitgevoerd en gedocumenteerd door gekwalificeerd perso-
neel.

Deze garantie gaat in op de factuurdatum van de apparatuur.

6.1. Inbedrijfstellingsrapport
Het inbedrijfstellingsrapport kan worden gedownload van de DualSun online bibliotheek

BELANGRIJK
Het is belangrijk om het correct in te vullen om de DualSun-garanties te activeren.
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7. Algemene aanbevelingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met de installatie begint. Het gegeven advies helpt u
bij het veilig installeren, gebruiken en onderhouden van uw DualSun-apparaat.

De installatie van het apparaat, onderhoud en reparatie moeten worden uitgevoerd door bedrijven die zijn op-
geleid in de specifieke aspecten van het proces, met de vereiste vaardigheden in klimatologische engineering,
sanitair en dakbedekking, in overeenstemming met de aanbevelingen van deze handleiding, met behulp van de
beschreven accessoires. erin, volgens de regels van de kunst.

Deze zeer belangrijke handleiding vormt één geheel met het apparaat. Het moet met zorg worden bewaard en
moet het apparaat volgen in geval van overdracht aan een andere eigenaar of gebruiker en / of overdracht naar
een andere installatie.

Veiligheid van hulpverleners

De implementatie van het proces op hoogte legt bepalingen op met betrekking tot de bescherming en veiligheid
van mensen tegen valgevaar, zoals:

De implementatie van apparaten die de beweging van mensen mogelijk maken zonder directe ondersteuning
op de zonnepanelen

De installatie van valbeveiliging volgens de geldende voorschriften: enerzijds om vallen op de collectoren te
voorkomen en anderzijds om vallen van het dak te voorkomen.

Tijdens onderhoud en onderhoud moet de veiligheid van werknemers worden gegarandeerd door de installatie
van bescherming tegen vallen met leuningen en dergelijke (raadpleeg de aanbevelingen in de installatierichtlij-
nen). en het onderhoud van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, gepubliceerd door de nationale in-
stantie voor risicopreventie).

WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door personen met beperkte fysie-
ke, sensorische of intellectuele vermogens en / of verminderde kennis, tenzij ze onder toezicht
staan of de instructies van het kind volgen. 'een persoon die verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade aan personen, dieren of ei-
gendommen als gevolg van onjuiste installatie of gebruik van het apparaat.

De verpakkingselementen vormen een gevaar voor kinderen, laat ze niet binnen hun bereik.

Er mag zich geen brandbaar voorwerp in de buurt van het apparaat bevinden.

Bewaar de zonnepanelen in hun verpakking tot de uiteindelijke installatielocatie om beschadi-
ging te voorkomen.

Service na verkoop en onderhoudsvoorwaarden

De gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, alle uit te voeren controles zijn gespecificeerd in de verzorgings- en
onderhoudsinstructies bij levering:

• Integriteitscontrole en mogelijke vervanging van zonnepanelen
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• Integriteitscontrole en mogelijke vervanging van hydraulische aansluitingen
• Controle van media en hun integriteit
• De leesbaarheid van productetiketten controleren
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