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1. Invoering

1.1. Algemene veiligheidsinstructies
Lees deze installatiehandleiding grondig en gedetailleerd door om de functionaliteit van het product volledig te
kunnen benutten. DualSun wĳst alle aansprakelĳkheid af voor defecten en schade die zouden voortvloeien uit
het niet naleven van de installatie-instructies (onjuist gebruik, onjuiste installatie, behandelingsfout, enz.).

BELANGRĲK

• Het is belangrĳk om deze instructies te volgen voor persoonlĳke veiligheid. Onjuiste monta-
ge kan ernstig letsel veroorzaken. De eindgebruiker moet deze veiligheidsinstructies bewa-
ren.

• De installatie, controle, inbedrĳfstelling, onderhoud en reparatie van de installatie mag alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

• De correcte werking van de installatie is alleen gegarandeerd als de installatie en montage
zĳn uitgevoerd volgens de regels van de techniek.

LET OP

• De volledige zonne-installatie moet worden geïnstalleerd en bediend volgens erkende tech-
nische regels.

• Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de lokale richtlĳnen.
• De installatie mag niet worden gebruikt als deze tekenen van schade vertoont.

GEVAAR

• Voor installaties op daken is het noodzakelĳk om te voldoen aan persoonlĳke veiligheids-
normen, met betrekking tot dak- en waterdichtingswerkzaamheden en met betrekking tot
steigerwerkzaamheden met veiligheidsnet door de respectievelĳke apparaten te monteren
voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Raadpleeg de aanbeveling van de natio-
nale organisatie voor risicopreventie.

• Handschoenen zĳn verplicht bĳ het hanteren van de panelen om elk risico op letsel of
brandwonden te voorkomen.

• Koppel alle verbindingskabels los van de voeding voordat u aan de installatie gaat werken.

1.2. Algemene normen die in acht moeten worden genomen
Om een veilige, ecologische en economische werking te garanderen, moeten alle toepasselĳke regionale en
nationale normen, regels en richtlĳnen in acht worden genomen, met name de onderstaande internationale
normen:
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1.2.1. Fotovoltaïsche zonne-normen

• CEI / EN 61215 1 en 2: Ontwerpkwalificatie en goedkeuring van fotovoltaïsche (PV) modules van kristallĳn
silicium voor terrestrische toepassing.

• CEI / EN 61730 1 en 2: Kwalificatie voor betrouwbaarheid van fotovoltaïsche (PV) modules - deel 1: Vereis-
ten voor constructie en deel 2: vereisten voor tests.

1.2.2. Zonne-thermische normen

• EN 12975 1 en 2: Algemene eisen en controlemethode voor zonnecollectoren.
• EN 12976 1 en 2: Algemene eisen en proces voor het testen van geprefabriceerde zonnewarmte-installaties.

De installatie-instructies en veiligheidsinstructies moeten worden nageleefd.

Neem de voorschriften voor de preventie van arbeidsongevallen in acht die zĳn voorgeschreven door beroeps-
verenigingen, met name die met betrekking tot werkzaamheden op het dak.

1.3. Belangrĳke punten voordat u met de installatie begint
1. Voorzorgsmaatregelen bĳ het werken op een dak of bĳ een zwembad:

• Wees voorzichtig met elektrische bedrading,
• Zet de ladder vast om wegglĳden of vallen te voorkomen,
• Laat verlengsnoeren niet rondslingeren in het zwembad of in het water,
• Draag antislipschoenen om uitglĳden op de ladder of het schuine dak te voorkomen,
• Schakel de stroomtoevoer naar het zwembad uit tĳdens het installeren van de zonneregeling.

2. Technische overwegingen:
• Allereerst moet u de locatie van het systeem bepalen en een diagram van de site tekenen. Specificeer

op dit diagram de inlaat en uitlaat van het filtercircuit.
• Bepaal de grootte van de installatie met behulp van de online simulator MyDualSun.
• Zorg ervoor dat de locaties voor de zonnecollectoren ervoor zorgen dat ze goed kunnen leeglopen als

het systeem is uitgeschakeld.
• Controleer het vermogen - manometrische opvoerhoogte van de filterpomp die overeenkomt met het

circulatiedebiet in de zonnepanelen, zie nuttige documenten waarnaar hieronder wordt verwezen.
• Controleer de oriëntatie van de gemotoriseerde 3-wegklep en de locatie van de bypassleiding.

Sla geen stappen over om een probleemloze installatie te garanderen.

Handige documenten die kunnen worden gedownload van DualSun online bibliotheek:

• Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING
• Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun zonneverwarmingssysteem voor individuele

zwembaden - Bĳlage dimensionering filterpomp

1.3.1. Buizen en fittingen

Gebruik PVC drukleidingen en fittingen met anti-UV behandeling en Ø 40 buiten of Ø 50 buiten sectie.
GEBRUIK GEEN ABS-PĲPEN: ze worden zelden UV-behandeld zoals PVC-buizen en gaan niet zo lang mee.
Om esthetische redenen is het mogelĳk om de PVC-buizen te schilderen: neem dan een verf van goede
kwaliteit, indien mogelĳk anti-UV.

Het is erg belangrĳk om buissecties te gebruiken die zĳn aangepast aan het aantal te irrigeren panelen, een
ondermaat leidt tot een slechte irrigatie van de zonnepanelen. Over het algemeen wordt de verbinding gemaakt
met PVC met een uitwendige Ø van minimaal 40 mm.

Controleer de juiste diameter van de hydraulische leidingen in hoofdstuk Selectie van de verbindingsbuizen
voor het DualSun solar zwembadverwarmingssysteem [14] in de Handleiding voor installatie, gebruik en
onderhoud DualSun SPRING.
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Om thermische verliezen te verminderen, moet de lengte van de leiding (met name retour) zoveel mogelĳk
worden verkleind.

1.3.2. PVC stripper en lĳm

Het is belangrĳk om elk PVC-element goed te strippen en te lĳmen. Volg de aanbevelingen van de fabrikant
voor gebruik.

Lĳm direct na het strippen van elk onderdeel eerst de fitting goed vast en daarna het uiteinde van de buis.
Plaats het uiteinde van deze buis in de fitting door iets te draaien zodat de lĳm gelĳkmatig wordt verdeeld en
totdat elk element goed op zĳn plaats zit.

Houd het geheel 5 of 10 seconden vast voor een goede grip.

Verwĳder tenslotte overtollige lĳm van de pakking en de buis.

1.3.3. Diverse

Afhankelĳk van uw plannen heeft u andere verbindingselementen en materialen nodig zoals PVC-afsluiters,
RVS schroeven, siliconenkit, etc.

Zorg ervoor dat dit kwaliteitsproducten zĳn die na verloop van tĳd bestand zĳn tegen directe blootstelling aan de
zon.

1.3.4. Gereedschap

Je installatie wordt gemakkelĳker als je je plannen goed hebt voorbereid en als je over de nodige gereedschap-
pen en materialen beschikt voor je werk.

De tools die u nodig heeft, zĳn:

• platte en kruisvormige schroevendraaier,
• elektrische boormachine met boren en pluggen,
• metalen zaag,
• schuurpapier,
• PVC stripper,
• lĳmpistool,
• waterpomptang,
• ladder.
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2. Het DualSun SPRING hybride paneel

DualSun SPRING is een hybride zonnepaneel van de nieuwe generatie dat zowel elektriciteit (fotovoltaïsch) als
warm water (thermisch) levert voor woningen.

Beschermd door verschillende patenten, produceert het SPRING-paneel 2,5 keer meer energie dan een foto-
voltaïsch paneel van hetzelfde oppervlak. Deze innovatieve technologie bespaart ruimte en totale integratie op
het dak, tegen concurrerende energiekosten.

Onze technologie is het resultaat van een dubbele waarneming op fotovoltaïsche panelen:

• Ze produceren veel meer warmte (80%) dan elektriciteit (20%) bĳ blootstelling aan de zon,
• Hun opbrengst neemt af naarmate hun temperatuur stĳgt.

Het SPRING-paneel absorbeert dus zonne-energie om het te herstellen in de vorm van twee energieën die
nuttig zĳn voor de werking van gebouwen:

• Elektriciteit via fotovoltaïsche cellen,
• Warmte via een warmtewisselaar, volledig geïntegreerd in het paneel. Deze warmte wordt op de DualSun

SPRING-paneelwisselaar opgevangen door een warmteoverdrachtsvloeistof. Deze laatste transporteert de
warmte naar het warmteoverdrachtsapparaat, dat de calorieën van de warmteoverdrachtsvloeistof herstelt
naar thermische opslag of rechtstreeks naar de te verwarmen tank.

Dankzĳ een verticaal geïntegreerd ontwerp van de fotovoltaïsche en thermische componenten in een enkel
paneel (beschermd door 3 patentenfamilies), is het SPRING-paneel speciaal ontworpen voor geoptimaliseerde
industriële productie, waardoor het efficiënter, esthetischer en goedkoper is dan concurrenten.

De SPRING heeft dezelfde vorm als een conventioneel fotovoltaïsch paneel en biedt:

• Een harmonieus ontwerp en totale integratie in het dak,
• Een echte ruimtebesparing dankzĳ een efficiënter zonnepaneel per m²,
• Eenvoudige en veilige installatie.

1. Fotovoltaïsche zonnecellen : monokristallĳn, hoog rendement, ze worden gekoeld door de circulatie van
water

2. Warmtewisselaar : volledig geïntegreerd in het paneel, zorgt voor een uitstekende warmteoverdracht
tussen het fotovoltaïsche voorpaneel en de circulatie van water.
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Voor meer informatie over het DualSun SPRING-paneel kunt u de volgende hoofdstukken van de Handleiding
voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING:

• Technische eigenschappen van het DualSun SPRING-paneel [7]
• Aanbevolen hydraulische debieten voor het DualSun SPRING-paneel [8]
• Maximaal toelaatbare drukken voor het DualSun SPRING-paneel [9]

2.1. Technische eigenschappen van het DualSun SPRING-paneel
De fysieke, fotovoltaïsche en thermische kenmerken van het DualSun SPRING hybride paneel zĳn te vinden in
het technische bestand dat is gepubliceerd in onze online bibliotheek.

De hydraulische drukverliezen, de thermisch gedrag en de thermische kracht van het panel kan worden
geraadpleegd in de bĳlage van dit document.

Bĳzonderheden van de DualSun SPRING warmtewisselaar:

De warmtewisselaar van het DualSun SPRING hybride zonnepaneel is binnen Polypropyleen, een elastomeer
materiaal.

De eigenschappen van het elastomeer leiden tot de volgende verschĳnselen:

• Mechanisch relaxatie-effect
• Porositeitseffect
• Membraan effect

Mechanisch relaxatie-effect:

Na de hydraulische inbedrĳfstelling van een onder druk gezet (gesloten) circuit, werkt de wisselaar mechanisch
onder invloed van inwendige druk. Mechanische ontspanning van Polypropyleen veroorzaakt een zeer geringe
toename van het volume van de wisselaar en dientengevolge een drukval. Dit fenomeen stabiliseert wanneer
de warmtewisselaar in mechanisch evenwicht is met de atmosfeer.

Porositeitseffect:

Als het Polypropyleen is perfect waterdicht, dit materiaal is zeer licht luchtdoorlatend. Dit betekent dat op
moleculair niveau de lucht die is opgelost in de warmtedragende vloeistof kan ontsnappen door de wand van
de wisselaar. Deze eigenschap veroorzaakt ook een lichte drukval.

Membraaneffect:

Het thermische traagheidsverschil tussen de DualSun-warmtewisselaar en de warmteoverdrachtvloeistof ver-
oorzaakt drukvariaties op basis van temperatuurvariaties. Door zĳn relatieve flexibiliteit kan de DualSun-warm-
tewisselaar uitzetten of krimpen. In contact met de atmosfeer gedraagt het zich dus als een membraan en kan
het de relatieve druk in evenwicht houden.

OPMERKING
De fysische eigenschappen van de DualSun SPRING-warmtewisselaar veroorzaken een druk-
val en maken het mogelĳk drukvariaties te absorberen op basis van temperatuurvariaties. De
installatie van een expansievat is dus niet nodig.

DualSun adviseert echter de installatie van een expansievat, omgedoopt tot vulvat, bĳ
installaties met meer dan 12 panelen om de hydraulische vulling te verbeteren en het
geleidelĳk ontluchten van lucht met koelvloeistof te compenseren.

De methode van maatvoering en instelling van het DualSun-vulvat vindt u in de bĳlage bĳ dit
document.
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Type te gebruiken warmteoverdrachtsvloeistof:

Om een goede bescherming tegen bevriezing te hebben, raden we aan om een warmteoverdrachtsvloeistof
van het type glycolwater te gebruiken, waarvan de concentratie moet worden gekozen op basis van de locatie
van de installatie:

Glycol concentratie 30% 40% 50%
minimale temperatuur -13°C -23°C -32°C

In het kader van een directe zwembadverwarmingsinstallatie is het essentieel om de installatie af te tappen
voordat de eerste nachtvorst begint en om de aanbevelingen van het hydraulisch schema te respecteren om de
panelen volledig te legen.

2.2. Aanbevolen hydraulische debieten voor het DualSun SPRING-
paneel
Nominale gemiddelde bedrĳfsdebieten:

Toepassing SWW* Koppeling afvoer zwembad /
warmtepomp**

Directe zwembadver-
warming

Nominale stroom (L/u/paneel) 60 100 200

* SWW: Sanitair warm water

** Koppeling afvoer / warmtepomp zwembad: Systeem onder druk met zwembadwarmtewisselaar of warmte-
pomp

Aanbevolen minimaal vuldebiet:

• Paneel in staande modus: 200 L / u / paneel
• Paneel in liggende modus: 250 L / u / paneel

Maximaal toelaatbare doorstroming: 400 L / u / paneel

WAARSCHUWING
De keuze van het debiet heeft direct invloed op de hydraulische druk

Bĳ het vullen van het hydraulische circuit impliceert de toename van de stroom een toename
van de druk.
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2.3. Maximaal toelaatbare drukken voor het DualSun SPRING-paneel

LET OP
Het is absoluut noodzakelĳk om de volgende drukken in DualSun-panelen nooit te
overschrĳden:

Maximale werkdruk = 1,5 bar

Maximale vuldruk = 2 bar

De maximale vuldruk komt overeen met de toelaatbare druk in de panelen, om de lucht correct
te verwĳderen tĳdens hydraulische inbedrĳfstelling.

Deze druk kan worden opgevoerd 2 bar voor slechts een paar minuten.

De maximale werkdruk komt overeen met de maximale druk in de panelen op het moment van
afsluiten van de hydraulische inbedrĳfstelling.

Voeg de statische druk toe die overeenkomt met de hoogte (H) van de installatie om de
werkdruk aan te passen met de manometer van het zonnestation

Ponderhoud = 1,5 + H / 10 [bar]

BELANGRĲK
Aan het begin van het hydraulisch vullen, om een thermische schok ter hoogte van het
paneel met de stroom van de eerste liters warmteoverdrachtvloeistof te vermĳden, het is
belangrĳk om de stroom te beperken tot 1 L/min/paneel tot het bereiken van een tempe-
ratuur in de tussenliggende panelen 10° C en 45° C.

In dit temperatuurbereik is het dan mogelĳk om de hierboven aangegeven drukken te berei-
ken.
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LET OP
Zoals uitgelegd in hoofdstuk Technische eigenschappen van het DualSun SPRING-paneel [7],
de mechanische relaxatie van de warmtewisselaar Polypropyleen veroorzaakt een drukval.

De druk ter hoogte van de SPRING-panelen stabiliseert zich aan het einde van de relaxatie op
atmosferische druk. De werkdruk op het zonnestation komt dus overeen met de statische druk
van de installatie, dwz H / 10, wanneer de panelen zich boven het zonnestation bevinden.

Dit fenomeen is normaal en de installatie wordt gecontroleerd op werking door te con-
troleren of de servicestroom wordt gehandhaafd.

☐ Als het debiet aanzienlĳk lager is dan het debiet dat is ingesteld bĳ de inbedrĳf-
stelling:

Een lekcontrole in het hydraulisch circuit of ter hoogte van de panelen is dan noodzakelĳk.

☐ Als het debiet overeenkomt met het debiet dat is ingesteld bĳ de inbedrĳfstelling:

Dit betekent dat het circuit waterdicht is. Voeg geen warmtegeleidende vloeistof toe. Dit ris-
keert een nieuwe mechanische relaxatie van de wisselaars te genereren. Herhaaldelĳk onder
druk zetten van het hydraulische circuit kan de warmtewisselaars van het SPRING-pa-
neel beschadigen.
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3. Installatie van het DualSun zonneverwarmingssysteem
voor individuele zwembaden

Werkingsprincipe en limieten [12]

Samenstelling van de DualSun-kit voor zwembadverwarming op zonne-energie [13]

Samenstelling van de DualSun solar zwembadafvoerset [14]

Installatie van het DualSun SPRING hybride paneel [14]

Selectie van de verbindingsbuizen voor het DualSun solar zwembadverwarmingssysteem [14]

Werking van de filterpomp en verificatie van de kenmerken ervan [15]

Installatie van de DualSun BS / 2 zonnecontroller [15]

Installatie van de gemotoriseerde 3-wegklep [21]
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3.1. Werkingsprincipe en limieten

(1) = zwembadfiltratiepomp

(2) = zandfilter

(3) = Gemotoriseerde 3-wegklep

(4) = DualSun BS / 2 zonnecontroller

(5) = bypass-regelklep Ø40

(6) = terugslagklep Ø40

(7) = debietmeter Ø40

(8) = afsluiter Ø40

(9) = T 50/40/40

(10) = terugslagklep Ø50

(11) = T 50/50/50

(S1) = plaattemperatuursensor

(S2) = zwembadtemperatuursensor

Afvoerset (alleen voor gebieden met kans
op vorst):

(12) = T 40/40/40 + ventiel Ø32 + draadeind
3/4 ''

(13) = T 50/40/40 + zonneventilator
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OPMERKING
Vorstgevaarlĳke gebieden:

Bewaar indien mogelĳk alle elementen onder de demarcatielĳn in de vorige afbeelding in de
technische ruimte

De DualSun zwembadverwarmingsset bestaat uit de elementen gemarkeerd met (3) t / m (11) in de boven-
staande afbeelding.

Deze kit maakt het mogelĳk om DualSun SPRING zonnepanelen in de bypass aan te sluiten op het zwembad-
filtercircuit zonder een extra pomp via een BY-PASS-systeem via een gemotoriseerde 3-wegklep.

De gemotoriseerde 3-wegklep wordt aangestuurd door een elektronische regelaar. De montage zorgt voor de
stromingsrichting volgens het temperatuurverschil tussen het zwembadwater en de zonnepanelen en optimali-
seert zo de installatie.

Als er voldoende zonlicht is, wordt een deel van de filterstroom van het zwembadwater omgeleid naar de
zonnepanelen om de calorieën terug te winnen en terug te voeren naar het zwembad.

Zonneverwarming wordt aangesloten na filtratie.

De overige apparatuur, zoals waterbehandeling of bĳverwarming, wordt na de zonneverwarming geplaatst.

Let op: SPRING panelen kunnen niet onder zwembadniveau geplaatst worden.

In dat geval:

• Installeer de aftapkraan (12) op het laagste punt van de installatie
• Installeer de terugslagklep (6) niet
• Houd de debietmeter (7) verticaal, debiet van onder naar boven

3.2. Samenstelling van de DualSun-kit voor zwembadverwarming op
zonne-energie

Aanwĳzing Bedrag Blokschema
referentie

3-WEG GEMOTORISEERDE KLEP DN 40 (Ø50 te verlĳmen vrouwelĳke
uiteinden)

1 (3)

DUALSUN BS / 2 ZONNE-REGELING met 1 PT1000 temperatuursonde 1 (4)
BY-PASS REGELKLEP DN 40 PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (5)
Terugslagklep Ø 40 PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (6)
STROOMMETER Ø 40 1 (7)
AFSLUITER DN 40 PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 2 (8)
T 50/50/50 EQUAL 90 ° PVC drukbus om te verlĳmen 2 (9)
REDUCTIE 50/40 PVC DRUK om te lĳmen 4 (9)
Terugslagklep Ø 50 PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (10)
T 50/50/50 EQUAL 90 ° PVC drukbus om te verlĳmen 1 (11)

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun zonneverwarmingssysteem
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3.3. Samenstelling van de DualSun solar zwembadafvoerset

Aanwĳzing Bedrag Blokschema referentie
T 40/40/40 EQUAL 90 ° PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (12)
REDUCTIE 40/32 PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (12)
AFSLUITER DN 32 PVC-DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (12)
¾ '' DRAADPĲP - 32 1 (12)
T 50/50/50 EQUAL 90 ° PVC DRUK vrouwelĳk om te verlĳmen 1 (13)
REDUCTIE 50/40 PVC DRUK om te lĳmen 2 (13)
ZONNE-LUCHTVENTILATOR 1 (13)

3.4. Installatie van het DualSun SPRING hybride paneel
De installatiestappen van het DualSun SPRING hybride zonnepaneel worden gedetailleerd beschreven in
de Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING te downloaden van DualSun online
bibliotheek.

Maatvoering:

De omvang van het aantal sensoren hangt voornamelĳk af van de beschikbare ruimte voor hun installatie,
het te dekken verbruiksprofiel en het geografische gebied. De online simulator MyDualSun stelt u in staat het
aantal benodigde sensoren te bepalen volgens de parameters van de uit te voeren installatie.

3.4.1. Hydraulische layout met het DualSun SPRING hybride paneel

BELANGRĲK
Installatie van panelen alleen in staande richting om leegmaken in de winter mogelĳk te
maken

Zie hoofdstuk Hydraulische uitbalancering van paneelvelden voor solar zwembadverwarmingssysteem Dua-
lSun in het document Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud DualSun SPRING

3.5. Selectie van de verbindingsbuizen voor het DualSun solar zwem-
badverwarmingssysteem
1. Selectie van materiaal voor transferlĳnen

Voor directe zwembadverwarmingssystemen wordt aanbevolen om PVC-drukleidingen te gebruiken met
anti-UV-behandeling.

Om esthetische redenen is het mogelĳk PVC-buizen te schilderen: neem een goede kwaliteit verf, indien
mogelĳk anti-UV.

2. Selectie van de diameter van de transferpĳpen

We hebben een tabel gedefinieerd om de diameter van de leidingen te kiezen op basis van het aantal
DualSun SPRING-panelen dat is aangesloten op het verwarmingssysteem voor zonne-zwembaden.

Een debiet van 200L / h / paneel wordt aanbevolen om de warmtewisselingen te optimaliseren.

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun zonneverwarmingssysteem
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Aantal panelen 1 → 18 19 → 32 33 → 56 57 → 90
Pĳp diameter DN40 DN50 DN63 DN75

3.6. Werking van de filterpomp en verificatie van de kenmerken ervan
Operatie:

De filtratie van een individueel zwembad werkt overdag tussen 10 en 15 uur per 24 uur, afhankelĳk van de
watertemperatuur in de periode van mei tot september.

Gebruik geeft aan dat de filtratietĳd overdag moet zĳn en gelĳk in uren aan de temperatuur gedeeld door 2.

Voor bĳvoorbeeld een zwembadwatertemperatuur van 24 ° C moet de filtratietĳd gelĳk zĳn aan 12 uur overdag.

Het zonneverwarmingssysteem zal de filtratiestroom omzeilen, maar het is niet bedoeld om de filtratie te
activeren.

Normaal gesproken is tĳdens de periode dat het zwembad wordt gebruikt, de omgevingstemperatuur hoger
dan de temperatuur van het zwembad, daarom wordt de filterstroom systematisch omgeleid in de panelen om
de beschikbare energie terug te winnen. Het systeem zal de filtratiestroom automatisch naar de zonnepanelen
leiden wanneer deze warmer zĳn dan de temperatuur van het zwembad, en binnen de maximale limiet van de
gedefinieerde bassin-temperatuur.

Controle van de kenmerken van de filterpomp:

LET OP
Het is absoluut noodzakelĳk om ervoor te zorgen dat de filterpomp een voldoende hoge
opvoerhoogte heeft om het nominale debiet te garanderen dat nodig is voor de filtratie van het
zwembad en voor de juiste irrigatie van de zonnepanelen.

Zie de specifieke aanpak: Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun zonne-
verwarmingssysteem voor individuele zwembaden - Bĳlage dimensionering filterpomp.

Zorg ervoor dat u uw zandfilter regelmatig onderhoudt zodat deze niet abnormaal verstopt raakt en dat het
drukverlies compatibel blĳft met de correcte werking van de zonne-installatie.

3.7. Installatie van de DualSun BS / 2 zonnecontroller

3.7.1. Algemeen

De zonnepanelen dienen te worden geslapen door een automatische DualSun BS / 2 controller waardoor het
zwembad op de gewenste temperatuur gehouden kan worden.

Het principe van de werking van een zonneregelingssysteem is om het water van het filtratiecircuit naar de
zonnecollectoren te leiden wanneer het zwembad verwarmd moet worden en, integendeel, te voorkomen dat
het er doorheen stroomt wanneer de gewenste temperatuur is bereikt of wanneer de omgevingstemperatuur is
te laag (risico op zwembadafkoeling).

De watercirculatie in de zonnecollectoren wordt verkregen uit de pomp van het filtersysteem.

De zonneregelaar bestaat uit een DualSun BS / 2 differentiaalregelaar bedoeld om automatisch de gemotori-
seerde 3-wegklep te regelen, zie Installatie van de gemotoriseerde 3-wegklep [21].
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3.7.2. Overzicht van het DualSun BS / 2 zonneregelingssysteem

De DualSun BS / 2 zonneregeling wordt geleverd met een sensor voor het meten van de temperatuur van het
zwembadwater.

Een sonde meegeleverd in de DualSun essential kit is bedoeld voor de temperatuurmeting van zonnepanelen.

Deze twee sondes moeten worden aangesloten op de zonneregelaar om de differentiële temperatuurregeling
van de zonne-installatie te garanderen.

Elke sonde kan worden uitgerust met een elektrische kabel die indien nodig kan worden verlengd met een
kabel van 2 x 0,75 mm².

Dimensies:

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun zonneverwarmingssysteem
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3.7.3. Technische kenmerken van de DualSun BS / 2 zonneregeling

• Ingangen : 4 Pt1000 temperatuursondes
• Uitgangen: 1 halfgeleiderrelais
• Afgesneden capaciteit : 1 (1) A 240 V ~ (halfgeleiderrelais)
• Totale afschakelcapaciteit : 1 A 240 V~
• Stroomaansluiting: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
• Connectie type : X
• Stand-by : 0,45 W
• Operatie : typ 1.C.Y
• Schokspanning : 2,5 kV
• Gegevensinterface : VBus®
• VBus® stroomuitgang: 35 mA
• Behuizing: Kunststof, PC-ABS en PMMA
• Dimensies : 172 x 110 x 49 mm
• Montage: Wandmontage of in een bedieningspaneel
• Opdracht : 3 sleutels
• Type bescherming : IP 20 / IEC 60529
• Beschermingsklasse : IP 20 / IEC 60529
• Omgevingstemperatuur : 0 ... 40°C
• Functies : Differentiële temperatuurregelaar met optionele functies. Functiecontrole, bedrĳfsurenteller, calori-

metrische balans en snelheidsregeling
• Display / scherm : Systeembewaking om de gehele installatie te bekĳken, 16-segmentendisplay, 7-segmen-

tendisplay, 8 symbolen om de status van het systeem te controleren en 1 indicatielampje

3.7.4. Bevestiging van de DualSun BS / 2-besturingseenheid

OPMERKING
Overmatig sterke elektromagnetische velden kunnen de werking van de regelaar verstoren.

Pas op dat u het apparaat of het systeem niet blootstelt aan sterke elektromagnetische velden.

Installeer het apparaat in een droge binnenkamer.

De regelaar moet van het elektrische netwerk kunnen worden gescheiden door middel van een extra apparaat
(met een minimale scheidingsafstand van 3 mm op alle polen) of door middel van een scheidingsapparaat
(zekering), in overeenstemming met de installatieregels in dwingen.

Zorg er tĳdens de installatie voor dat de netaansluitkabel gescheiden is van de sondekabels.

Om de controller aan de muur te bevestigen, doet u het volgende:

• Draai de kruisvormige schroef op het deksel los en maak het deksel los van de behuizing door deze omhoog
te trekken.

• Markeer een bevestigingspunt op de muur, boor een gat en plaats de plug en de bĳbehorende schroef
(meegeleverd met het bevestigingsmateriaal).

• Hang de regelaarbehuizing aan de bevestigingsschroef. Markeer het onderste bevestigingspunt voor de clip
(de afstand tussen de twee gaten moet 130 mm zĳn).

• Boor een gat en steek de onderste pen erin.
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• Hang de controller aan de bovenste schroef en bevestig deze aan de muur met de onderste schroef.
• Maak alle elektrische aansluitingen (5) volgens het aansluitschema, zie Elektrische aansluitingen van de

DualSun BS / 2 zonneregeling [18].
• Plaats het deksel terug op de behuizing (6). Schroef de behuizing vast met de bĳbehorende schroef

3.7.5. Elektrische aansluitingen van de DualSun BS / 2 zonneregeling

LET OP
Elektrische schok!

Als de behuizing open is, zĳn spanningvoerende componenten toegankelĳk. Koppel het appa-
raat los van de voeding voordat u het opent.

WAARSCHUWING
Elektrostatische ontlading!

Elektrostatische ontladingen kunnen de elektronische componenten van het apparaat bescha-
digen! Elimineer eventuele statische elektriciteit voordat u de interne onderdelen van het
apparaat aanraakt.
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1. Bedrading van de DualSun BS / 2 zonnecontroller:

Stroomvoorziening

Elektrisch
netwerk

DualSun-
regel-

klemmen
Fase

(bruin)
L (20)

Neutraal
(blauw)

N (19)

3-wegklep

3-weg
klep ter-
minals

DualSun-re-
gelklemmen

1 N (17)
2 R1 (18)
3 L (20)

Temperatuursondes

Sondes DualSun-
regelklem-

men
S1 - Pa-

nelen
S1 (1 en 2)

S2 -
Zwembad

S2 (3 en 4)

OPMERKING
De netaansluiting moet altĳd als laatste gebeuren!

Het apparaat moet op elk moment van het elektriciteitsnet kunnen worden losgekoppeld.

• Installeer het stopcontact zo dat het te allen tĳde toegankelĳk is.
• Als dit niet mogelĳk is, installeer dan een toegankelĳke schakelaar.

Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.

De voedingsspanning moet tussen 100 en 240 V ~ (50 en 60 Hz) liggen.

Bevestig de kabels aan de doos met behulp van de draadklemmen die bĳ de montage-
hardware zĳn geleverd en de bĳbehorende schroeven.
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2. Bedrading van temperatuursondes
• Paneel temperatuursonde S1:

De DualSun-temperatuursonde met paneel is een PT1000-sonde van 4 mm, geleverd in de essentiële
DualSun-set.

De sonde wordt in de uitsparing in de warmtewisselaar van het SPRING-paneel gestoken, ter hoogte
van de hydraulische uitlaataansluiting. Hierdoor is het mogelĳk om zo dicht mogelĳk bĳ de warmteover-
drachtsvloeistof te meten.

• S2 zwembad temperatuursensor:
De DualSun-temperatuursensor is een PT1000-sensor, die wordt geleverd met de BS / 2-zonneregeling
met klem.

• Het wordt op de PVC-zwembadfiltratiebuis geplaatst met behulp van de klem, tussen de filterpomp en
het zandfilter.

• Leg de sonde met thermisch vet om de geleiding te verbeteren en isoleer de sonde met thermische
isolatietape.

3. Bedrading van de DualSun T-Box KM2 telemetriebox (optioneel):

De DualSun T-Box KM2 telemetriebox maakt het volgende mogelĳk:

• Real-time monitoring van uw thermische productie
• Op afstand instellen van zonneregeling om veldinterventies te minimaliseren

De installatie is eenvoudig:
• Stroomvoorziening via stopcontact
• Verbinding met zonneregeling via 2-aderige kabel naar VBus-klemmen (9) en (10)
• Verbinding met de internetrouter via RJ45-kabel, CPL of wifi-aansluiting
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3.7.6. DualSun BS / 2 bedieningstoetsen

De DualSun BS / 2 zonneregeling wordt bediend met de 3 toetsen
onder het scherm:

• Toets (2) = Verder in het menu of de waarden verhogen (+)
• Toets (3) = Ga terug in het menu of verlaag de waarden (-)
• Toets (4) = OK - Kies / Bevestig

Het indicatielampje (1) geeft de status van de zonneregeling aan:

• Groen = OK
• Rood = defecte sonde
• Uit = Probleem met stroom of zekering

Bĳ normaal gebruik worden alleen de weergegeven waarden weergegeven.

Om van het ene weergavekanaal naar het andere te wisselen, drukt u op de knoppen (2) en (3).

Toegang tot instellingen :

Ga naar het laatste weergavekanaal met toets (2) en druk vervolgens 2 seconden op toets (2).

Navigeren door de instellingen:

Als een instelkanaal op het scherm wordt weergegeven, wordt het symbool  verschĳnt er rechts van.

• Om een instelkanaal te kiezen, drukt u kort op de knop (4).
•  knippert.
• Pas de waarde aan door op de knoppen (2) en (3) te drukken.
• Druk kort op knop (4),  verschĳnt en blĳft weergegeven, de ingestelde waarde is opgeslagen.

Instellen van de 3-wegklep:

Om de 3-wegklep in automatische modus te activeren, deactiveren of configureren, stelt u parameter
MAN1 in op respectievelĳk ON, OFF of Auto.

De volgende parameters zĳn standaard in de fabriek ingesteld en moeten tĳdens de inbedrĳfstel-
ling worden gecontroleerd:

• DTO = 4K - Activering temperatuurverschil
• DTF = 2 K - Uitschakeltemperatuurverschil
• nMN = 100% - Minimum snelheid relais R1
• RMX = 32 ° C - Maximale zwembadwatertemperatuur

3.8. Installatie van de gemotoriseerde 3-wegklep
Technische gegevens van de gemotoriseerde 3-wegklep [22]

Hydraulische aansluiting van de gemotoriseerde 3-wegklep [22]
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Elektrische aansluiting van de gemotoriseerde 3-wegklep [24]

3.8.1. Technische gegevens van de gemotoriseerde 3-wegklep

Inlĳmbare 3-weg kogelkraan:

• Afmetingen: DN40 - Ø50 vrouwelĳke uiteinden te verlĳmen
• Lichaam: L-vormig, PVC-u
• Afdichtingsmateriaal: EPDM PTFE

Elektrische actuator:

• Aan-uit-regeling
• Spanningsbereik: 100V tot 240V AC (50 / 60Hz)
• Vermogen: 15W
• Manoeuvreertĳd onder belasting: 12 seconden
• Handgreep voor handmatig gebruik, met optische positie-indicatie
• Koppel: 20 Nm
• Elektrische aansluiting: 1 Connector 3P + T DIN43650 + 1 ISO M20
• Temperatuur -10 ° C tot + 55 ° C
• IP66 bescherming

Dimensies:

3.8.2. Hydraulische aansluiting van de gemotoriseerde 3-wegklep
In de "automatische" stand zal de gemotoriseerde 3-wegklep, geïnstalleerd op het filtercircuit van het zwembad
en aangestuurd door de DualSun BS / 2 zonneregeling, het water naar de zonnecollectoren leiden, mits het
temperatuurverschil tussen deze en de zwembadwater is niet lager dan de waarde aangegeven door de
thermostaat "Temperatuurverschil" en dat de gewenste temperatuur nog niet bereikt is.

Anders wordt het water uit het filtercircuit rechtstreeks naar het zwembad geleid, zonder dat het door de
zonnecollectoren gaat.
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De werking van de 3-wegklep is automatisch en het duurt minder dan een minuut om van de ene toestand naar
de andere over te schakelen.

De 3-wegklep mag niet worden geïnstalleerd met de motor naar beneden.

De verbinding met filtratie en zonnecollectoren wordt hieronder aangegeven:

(1) = DualSun BS / 2 zonnecontroller

(2) = Gemotoriseerde 3-wegklep

(3) = Zwembadfiltratiepomp

(4) = Zandfilter

De plaatsing van de 3-wegklep moet zodanig zĳn dat inlaat 2 wordt aangesloten op
de uitlaat van het zwembadfilter.

Wanneer de motor op 0% wordt gestopt, moet de stroom naar de filtratiekring wor-
den geleid (L-vormige klep georiënteerd tussen positie 2 en 1).

Als de motor 100% draait, moet de stroom naar de zonnecollectoren worden geleid
(L-vormige klep gericht tussen positie 2 en 3).

De positionering van de klep is uniek, het is niet mogelĳk om zĳn werking om te
keren door middel van zĳn elektronische bediening.
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3.8.3. Elektrische aansluiting van de gemotoriseerde 3-wegklep

Bedrading rechtstreeks tussen het klemmenblok van de DualSun BS / 2-regeleenheid en het klemmenblok van
de 3-wegklep:

3-weg klep termi-
nals

DualSun-regelklemmen

1 N (17) - Blauwe kabel
2 R1 (18) - Zwarte kabel
3 L (20) - Bruine kabel

Aarde Aarde (14) - Gele en groene kabel

Gemotoriseerde 3-wegklepaansluitingen mogen alleen worden toevertrouwd aan een gekwalificeerde installa-
teur.

Toegang tot het aansluitblok van de 3-wegklep door het deksel van de aansluitdoos te verwĳderen die zich
bovenop de klep bevindt en die wordt vastgehouden door 2 schroeven.
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4. Inbedrĳfstelling van de DualSun individuele zwembad-
verwarming

BELANGRĲK
ALVORENS HET WATER TE CIRCULEREN:

• Laat de afdichtingen lang genoeg drogen volgens de instructies van de fabrikant
• Controleer of de terugslagkleppen, de inspectiekleppen en de aftappluggen correct zĳn

aangebracht
• Controleer of alle klemmen correct zĳn afgeknipt en of de roestvrĳstalen klemmen goed

vastzitten
• Controleer of alle schroeven goed vastzitten en of er siliconen zĳn aangebracht om lekkage

op het dak te voorkomen
• Zorg ervoor dat de hydraulische aansluitingen van de zonnecollectoren goed vastzitten
• Zorg ervoor dat het systeem automatisch leegloopt wanneer de pomp wordt uitgeschakeld,

of dat er voldoende ontluchtingskleppen zĳn
• Controleer of alle leidingen correct worden vastgehouden door de klemmen

WAARSCHUWING
WATERKWALITEIT

De 3-wegkleppen die op onze transfer-units zĳn gemonteerd, zĳn ontworpen om in helder
water te werken.

Ze kunnen een zoutgehalte van het water tot 7 gram per liter accepteren - temperatuur 40 ° C.

De procedure voor de inbedrĳfstelling van de zonneregeling DualSun BS / 2 en de gemotoriseerde 3-wegklep
moet als volgt worden uitgevoerd:

• Controleer de parameters van de zonneregeling, zie DualSun BS / 2 bedieningstoetsen [21]
• Voer de hydraulische afstellingen uit volgens de onderstaande stappen
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Stap 1:

Controleren of de 3-wegklep correct is gemonteerd
- UIT-modus:

• Controleer of MAN1 UIT is
• Sluit de isolatiekleppen (2)
• Open de omloopklep (1)
• Start de filterpomp (gezuiverd en schoon zandfil-

ter)
• Controleer of de filtratiesnelheid correct is

Controleren of de 3-wegklep correct is gemonteerd
- AAN-modus:

• Laat de isolatiekleppen (2) gesloten
• Laat de omloopklep (1) open staan
• Activeer de 3-wegklep door MAN1 op ON te zet-

ten
• Controleer of de filtratiesnelheid correct is
• Pas het sluiten van de omloopklep (1) aan en

controleer de stroomvariatie

Stap 2:

Aanpassing van de servicestroom in de zon-
nepanelen:

• Laat de 3-wegklep in AAN-modus
• Laat de omloopklep (1) open staan
• Open de isolatiekleppen (2), te beginnen

met de klep op de persleiding - uitgang
van de panelen

• Sluit de omloopklep (1) geleidelĳk tot de
maximaal toelaatbare doorstroming 0,4 m3/
h / paneel. Vermenigvuldig deze stroom
met het aantal geïnstalleerde DualSun
SPRING-panelen.

• Laat de panelen minimaal 15 minuten vul-
len met water om de lucht te verwĳderen

• Stel de omloopklep (1) af om de bedrĳfs-
stroom te verkrĳgen 0,2 m3/ h / paneel.
Vermenigvuldig deze stroom met het aan-
tal geïnstalleerde DualSun SPRING-pane-
len.

• Controleer of de stroom is gestabiliseerd
na 15 minuten

• Schakel de 3-wegklep naar de AUTO-mo-
dus

A B
4 0,8
6 1,2
8 1,6
10 2
12 2,4
14 2,8
16 3,2
18 3,6
20 4

A = aantal
SPRING-
panelen

B = service-
stroom (m3/
u)
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BELANGRĲK
Installatie in een vorstgevaarlĳke omgeving:

Het is absoluut noodzakelĳk om een afvoertest uit te voeren voordat de installatie
definitief in gebruik wordt genomen, zien Uitschakeling van het DualSun individuele zwem-
badverwarmingssysteem op zonne-energie [28]

Als de installatie draait, geeft de zonneregeling de volgende symbolen weer:

•  : Relais 1 actief = 3-wegklep geactiveerd = zonneverwarming actief
•  : Maximale boilertemperatuur bereikt = 3-wegklep gedeactiveerd = zonneverwarming uit

NOTA BENE:

Met de installatie in werking stĳgt de temperatuur van het zwembadwater langzaam tot de gewenste tempera-
tuur, mits:

• Het verschil tussen de temperatuur van de zonnepanelen en die van het zwembadwater is altĳd groter dan
de gekozen waarde,

• De temperatuur van het zwembadwater is lager dan de maximale waarde,
• De filtercircuitpomp draait.

Het door de zonnepanelen opgewarmde water wordt ter hoogte van de bypass / regelklep met het zwembad-
water gemengd. Bovendien wordt de zonneverwarming gedeactiveerd zodra de temperatuur van het zwembad-
water de maximale waarde bereikt. Dit helpt elk risico op brandwonden bĳ de terugstroom in het zwembad te
voorkomen.
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5. Uitschakeling van het DualSun individuele zwembadver-
warmingssysteem op zonne-energie

Om het DualSun-zonneverwarmingssysteem voor individuele zwembaden te stoppen, stopt u de 3-wegklep
door MAN1 op OFF te zetten en de isolatiekleppen (2) te sluiten.

BELANGRĲK
Voor gebieden met vorstgevaar is het legen van de installatie verplicht en moet de
DualSun-afvoerset worden gemonteerd.

Voor een juiste werking moeten de volgende aanbevelingen in acht worden genomen:

• Ontluchter bĳ de ingang van het paneelveld, zie onderstaande afbeelding
• Luchtrooster naar boven gericht en verticaal geplaatst of met een maximale hoek van 30 °

met de verticaal
• Hellende leidingen / geen tegenhelling (hoog punt) om de waterstroom tussen de panelen

en de afvoerklep te garanderen

Aftappen / winterklaar maken voor risicogebieden:

• Laat de isolatiekleppen (2) open staan
• Stop de 3-wegklep door MAN1 op OFF te zetten
• Sluit de omloopklep (1)
• Open de aftapkraan (3). Het is mogelĳk om een tuinslang

aan te sluiten op het mondstuk met schroefdraad om het
water in het bassin op te vangen of af te voeren naar een
geschikte plaats

• Het is essentieel om de installatie door te spoelen met
chloorvrĳ water. Chloorgas kan het apparaat beschadigen.

• Na het spoelen volledig laten uitlekken
• Sluit de aftapkraan (3)
• Sluit de isolatiekleppen (2)
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6. Garanties

De wettelĳke garantierechten zĳn alleen van toepassing als montage, inbedrĳfstelling en onderhoud correct zĳn
uitgevoerd.

Wĳ aanvaarden geen aansprakelĳkheid voor oneigenlĳk gebruik of ongeoorloofde modificatie van de montage-
componenten en de gevolgen daarvan, evenals voor de onjuiste uitvoering van de montage-instructies.

Wĳ nodigen u uit om de DualSun garantievoorwaarden in onze te raadplegen online bibliotheek.

Deze garantie is alleen geldig als onderhoud wordt uitgevoerd en gedocumenteerd door gekwalificeerd perso-
neel.

Deze garantie gaat in op de factuurdatum van de apparatuur.

6.1. Inbedrĳfstellingsrapport
Het inbedrĳfstellingsrapport kan worden gedownload van de DualSun online bibliotheek

BELANGRĲK
Het is belangrĳk om het correct in te vullen om de DualSun-garanties te activeren.
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7. Algemene aanbevelingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met de installatie begint. Het gegeven advies helpt u
bĳ het veilig installeren, gebruiken en onderhouden van uw DualSun-apparaat.

De installatie van het apparaat, onderhoud en reparatie moeten worden uitgevoerd door bedrĳven die zĳn op-
geleid in de specifieke aspecten van het proces, met de vereiste vaardigheden in klimatologische engineering,
sanitair en dakbedekking, in overeenstemming met de aanbevelingen van deze handleiding, met behulp van de
beschreven accessoires. erin, volgens de regels van de kunst.

Deze zeer belangrĳke handleiding vormt één geheel met het apparaat. Het moet met zorg worden bewaard en
moet het apparaat volgen in geval van overdracht aan een andere eigenaar of gebruiker en / of overdracht naar
een andere installatie.

Veiligheid van hulpverleners

De implementatie van het proces op hoogte legt bepalingen op met betrekking tot de bescherming en veiligheid
van mensen tegen valgevaar, zoals:

De implementatie van apparaten die de beweging van mensen mogelĳk maken zonder directe ondersteuning
op de zonnepanelen

De installatie van valbeveiliging volgens de geldende voorschriften: enerzĳds om vallen op de collectoren te
voorkomen en anderzĳds om vallen van het dak te voorkomen.

Tĳdens onderhoud en onderhoud moet de veiligheid van werknemers worden gegarandeerd door de installatie
van bescherming tegen vallen met leuningen en dergelĳke (raadpleeg de aanbevelingen in de installatiericht-
lĳnen). en het onderhoud van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, gepubliceerd door de nationale
instantie voor risicopreventie).

WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door personen met beperkte fysie-
ke, sensorische of intellectuele vermogens en / of verminderde kennis, tenzĳ ze onder toezicht
staan of de instructies van het kind volgen. 'een persoon die verantwoordelĳk is voor hun
veiligheid.

De fabrikant wĳst alle verantwoordelĳkheid af in geval van schade aan personen, dieren of
eigendommen als gevolg van onjuiste installatie of gebruik van het apparaat.

De verpakkingselementen vormen een gevaar voor kinderen, laat ze niet binnen hun bereik.

Er mag zich geen brandbaar voorwerp in de buurt van het apparaat bevinden.

Bewaar de zonnepanelen in hun verpakking tot de uiteindelĳke installatielocatie om beschadi-
ging te voorkomen.

Service na verkoop en onderhoudsvoorwaarden

De gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, alle uit te voeren controles zĳn gespecificeerd in de verzorgings- en
onderhoudsinstructies bĳ levering:

• Integriteitscontrole en mogelĳke vervanging van zonnepanelen

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud - DualSun zonneverwarmingssysteem
voor individuele zwembaden

30



• Integriteitscontrole en mogelĳke vervanging van hydraulische aansluitingen
• Controle van media en hun integriteit
• De leesbaarheid van productetiketten controleren
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