SUD - EST

PREVENTION

RAPPORT D'ENQUETE

DE TECHNIQUE NOUVELLE

ETN n° L.21.06171av2

REFERENCE

NOM DU PROCEDE

TYPE DE PROCEDE

DESTINATION

DEMANDEUR

PERIODE DE VALIDITE

Le présent rapport comporte 43 pages.

1..21.06171av2

Procédé « Novotegra TOP FIX petits éléments » avec
certains modules photoveltaiques de marques
ASTRONERGY AUO, DUALSUN, EURENER,
FUTURASUN, GCL, HYUNDAL, JA SOLAR, JINKO
LG SOLAR, LONGI, MEYER BURGER, PANASONIC,
Q CELLS, REC SOLAR, SOLAREDGE, SUNPOWER,
TRINA SOLAR, et VOLTEC

procédé en surimposition sur plan de couvertures
de champ photovoltaique

Travaux neufs ou travaux d’adaptation dans l’existant :
Couvertures en petits éléments (tuiles ou ardoises dont les DTU de
référence sont détaillés dans le présent rapport.) — couvertures en
plaques  fibro-ciment référencées dans le présent rapport-
couvertures c¢n bardeaux bitumineux conformes au DTU de
référence.

Société novotegra Gmbll

Eisenbahnstrasse 150 - 72072 Tiibingen

Du 07 septembre 2021
An 07 septembre 2024

11 porte la référence L.21.06171av2 rappelée sur chacune d’entre elles.
11 ne doit &tre communiqué que dans son intégralité.
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4.5. CARACTERISTIQUES DES MODULES VISES PAR LE PROCEDE :
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L.21.06171av2- Systéme novotegra - TOP FIX Tuiles/ Ardoises

Fabricants Modules Puissance Dimensions
ASTROS ] AstroSemi CHS M60M-HC 370 4 380 1765x1048x35
AstroSemi CHS M60M(BL)-HC 320 4 330 1692x1002x35
Astro N58 CHSM34N-HC 415 i 430 1722x1134x30
Astro N38 CHSMS4N(BL)-HC 405 3 420 1722x1134x30
Astro N5S CHSM34N(BLH)-HC 405 3 420 1722x1134x30
i = mono SunVivo-PMO60MW2/PMO60MB2xxx 290 4 310 1640x992x40
mono SunBravo - PM060MW2/PMO060MB4xxx 3203330 1696x1022x40
D ] 310M-60-0BBP 310 1650x991x35
310-60-3BBPI 310 1650x991x35
310M-60-3BBPN 310 1650x991x35
Flash DSxxx-120M6-02 3452375 1755x1038x35
Flash DSxxx{(1-360SBBS 370 4 400 1646x1140x35
SPRING DSTNxxxG1-360SBBS 370 3 400 1646x1140x35
SPRING DSTIxxxG1-360SBBS 370 4 400 1646x1140x35
Flash DS500-132M10-01 500 2094x1134x35
Flash DSxxx120M6-02-V 345 2 380 1755x1038x35
Flash DSxxx108M10B-02 395 3 410 1722x1134x30
Flash DSxxx-M12-B320SBRB7 420 & 440 1899x1096x30
Spring - DSTIxxxM12-B320SBB7 420 & 440 1899x1096x30
Spring- DSTNxxxM12-B320SBB7 420 3 440 1899x1096x30
o= == DMEGxxxM6-60HSW 3752 385 1776x1052x35
=g =i MEPY Turbo Superior 300-330 300 4 330 1640x992%35
MEPV Half cut 315-335 3154335 1675x992x35
MEPV Superior 270-285 270 4 285 1640x992x35
N FUxxxM NEXT 320 4 330 1650x990x35
FUxxxM NEXT-AB 315 i 330 1665x1002x35
FUxxx M Silk Pro 360 a 380 1755x1038x35
FUxxx M Silk Pro - AB 360 a 370 1755x1038x35
FUxxx M Zebra 350 & 360 1685x1004x35
FUxxxM Zebra - AB 340 a 350 1685x1004x35
Fuxxx P 260 i 285 1650x990x35
=" s Wt GCL-P6/60 260 4 275 1640x992x35
GCL-F6/60 280 4 295 1640x992x35
GCL-P6/60 ct GCL P6/60H 2751310 1650x992x35
[T UNDATT|__ HIE-VG Series PERC shingled 3952415 171931140535
HIE-FG Scries PERC half cut 325 4 335 1684x1002x35
HIE-8375UF 375 1646x1140x35
HIE-FG Series PERC half cut 3253335 1684x1002x35
HIE-SxxxHG 435 i 445 1899x1096x30
HIE-SxxxHG(black) 430 H 445 1899x1096x30
[ JAasorar JAM60S09-XXX/PR 305 5 325 1657x996x35
JAMG60S10-XXX/PR 305 5 345 1689x996x35
JAMGOS10-XXX/MR 330 & 350 1689x996x35
JAMG60S12-XXX/PR 305 34 325 1657x996x35
JAMG0S17-XXX/MR 320 4 340 1689x996x35
JAMGOD09/XXX/BP 300 4 320 1682x1000x30
JAMG0D10 320-340/MB 320 3 340 1781x1005x30
JAM60D20/MB 360 i 385 1774x1052x35
JAMG0S20/MR 365 4 390 1774x1052x35
JAM602S20/MR 365 i 390 1769x1052x35
JAM60S21/MR FB 355 4 375 1769x1052x35
JAPGOS09-XXX/SC 265 & 280 1657x996x35
JAMS4S30-MR 390 4 415 1722x1134x30
JAMS4530-GR 400 & 425 1722x1134x30
— JAMS4D40-1.B 430 & 455 1762x1134x30
~ JINKO Tiger Neo JKMxxxN - 54H1.4-B 395 4 415 1722x1134x30
Tiger Neo JKMxxxN-5411L4-B 400 4 420 1722x1134x30
Tiger Neo JKMxxxN-54HL4-V 410 3 430 1722x1134x30
Tiger Neo JKMxxxM-54HL4-V 400 4 420 1722x1134x30
Tiger Neo JKMxxxN-S4HL4R-V 425 4 450 1762x1134x30
Tiger Neo JKMxxxN-54HL4R-B 425 i 445 1762x1134x30
Tiger Neo JKMxxxN-54HL4R-BDV 420 i 440 1762x1134x30




