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_Monofacial - Verre brillant

Epaissear
Imm]

35

q a o 5 5 Longueur Largeur
‘ Fabricant Désignation commerciale Référence fiche technique {mm| {mm|
NOR'WATT BLK xxx TC |
"
NOR'WATT N-Tupe 1688 - Full black ENECSOL ‘ 2094 ‘ 1134
Q.TRON BLK M-G2+ Q.TRON_BLK_M-G2+_series_405-
. QCELLS O.TRON BLK M-G2.4+  430_2023-08_Rev03_EN 17122 | 1S
Q.TRON M-G2+ Q.TRON_M-G2+_series_415-
| QCELLS  O.TRON M-G2.4+ 440 2023-08 Rev03 BN 17122 | e
VOLTEC Tarka 126 VSMS Diamant ref¥2021.05.03 1042

1835 |

30

30

35

Retour cadre long| Retour cadre
cbté petit cbté
{mm), (mm)
3s 35
328 22
328 22
25 14,5

Plage de
puissance

_(Watts)

500-530

415430

425-440

375-385

Cet avenant concerne également le rajout de la vis M8x 40 (+ écrou M8) pour le cas des fermettes industrialisées.

Compte tenu des justifications fournies relatives aux éléments complémentaires, et compte tenu de 1’absence de

sinistralité connue, ce rapport conclut favorablement sur le procédé avec les références de panneaux associés.

La période de validité du rapport est inchangée, avec une échéance au 17 février 2026.

Restant a votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame,
Pexpression de nos sincéres salutations.

Marc TERRANOVA

Responsable Technique
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La détermination du rail en relation avec le systéeme de montage RAPID 2+ ou RAPID

SLATE se fait par le calcul a I’aide du logiciel interne a la société SCHLETTER.

5 DESCRIPTION DES MODULES CADRES ASSOCIES AU PROCEDE

Retour cadre long |Retour cadre petit|
5 3 Référence fiche Longueur Largeur | Epaisseur cbté cité Plage de puissance
Fabricant Désignation commerciale technique (mm] [mm) {mm] (mm) (mm) (Watts)
AURORA - 108 demi-cellules 182mm
MONOFACIAL FULL BLACK « AE FT 2023 1721 1133 30 30 15 395415
AE SOLAR xxxMD-108 Séries -
ABxooMD-132E FT 2023 2094 1133 30 30 15 485505
AS-6MI120-HC (EN-V1.0-2022) 1756 1039 30 30 20 365-385
AMERISOLAR AS-TM108-HC (EN-V1.0-2022) 1722 1134 30 30 20 400415
AS-TM108-BHC EN-V2.0-2023 1722 138 | 30 30 15 420-440
G AXTWORLDPREMIUM AC-XXX/156-|  (60M] 5?1;:; ; .804 12A- 640 | e 35 5 . % 0300
AXITEC AXTPREMIUM AC-XXXM/60S (6OMEN190513A) 1665 1002 35 28 | 28 310-325
| AXITEC AXTPREMIUM AC-xx MH/120S (y.c. (60MEN190513A) 1755 1038 35 3 2 350-375
| bas carbon) - |~ I __
BISOL Bifacial BBO-xxx (Septembre 2022) 2004 1134 35 30 30 490-505
BISOL - _— ——
BISOL Duplex_BDO-xxx (Septembre 2022) 1722 1134 30 30 30 400-415
| CANADIAN SOLAR CS6R-xxxMS |[™ Vesionjiin 2022 - Dajalicer 1722 1134 30 30 30 395420
: |
CANADIAN SOLAR CS6R-xxxH-AG et 1722 1134 30 30 30 415-440
DMEGC P-Type - 120 Cell %m85M6‘6°HSW/ - (Ver:20210813A0) 1755 1038 35| - . 370-385 !
P-Type — 108 Cell DM410M10- o | 1
i DMEGC SAHBWIN (Ver 20211014A1) 1708 1134 o | - - 395-410
DMEGC DMxxxM6-60HBB-V Ver:2022060240 1755 1038 50 | 35 35 365-380
DMEGC DMxxxM6-B60HBT (Ver:20220628A0) 1755 1038 35 35 20 360-375 |
y i \Es}on janvier 2021 -v1.0 - |
DUALSUN FLASH DSxxx-120M6-02 bl 1755 1038 35 35 35 345-375
DUALSUN DSTIxxxG1-360SBB5 | v1.1- juin 2021 F375SB 1646 1140 35 35 35 370-400
DUALSUN DSTNxxxG1-360SBB5 vl.1- juin 2021 F3758B 1646 1140 35 35 35 370-400
; Dualsun Flash DS500-132M10-01 — |  (Version v1.14- — Octaber 2023 | R I | o
DUALSUN ol o Bt i S DSSO0SiaMI000) 2094 1134 35 35 | 35 ; 500 i
DUALSUN DSxxx-M12-B320SBB7 V1.0- juin 2022 -F4255B 1899 1096 30 30 30 420-440
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 (Vasionv12-Mars2023) | 1722 1134 30 30 30 395415
(Version v1.3 - Septembre 2023
DUALSUN FLASH DSwo-108MI0B-02 | Mo 1722 1134 30 30 30 395410
DUALSUN SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 | Nm“’";;;;;g‘;“ 023 | e 1096 30 30 30 420-440
DUALSUN SPRING DSTNxoM12-B320SBB7 | (vemsion Y esm 1899 1096 30 30 30 420440
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 VL0 ~Juillet 2023 1722 1134 30 30 15 _ 410-425
ECO GREEN ENERGY ~ Helios Plus EGE-350/375W-120M(M6)| Version 2022 | 163 1040 35 35 35 350-375
ECO GREEN ENERGY Atlas EGE-500W-132M(M10) Version 2022 2094 1134 35 - - 500
EXE SOLAR MARS 9BB « A-HCMxxx/120 (V1/10.2020) | s 1038 35 35 35 360-370
TRITON -M10 182 - 9BB/10BB - 108 | I o 1 | T
i EXE SOLAR e A T ¥a 08 | (V1/04.2021) i m2 35 35 35 ; 400415 |
EXIOM EXx0KM(B)-120(HC)(166)(9BB) (Version 2022) 1755 1038 30 - 355-375
” —_— . -
IXION EXxxM(B)-108(HC) 10BB (182) | (Version 2022 1722 1134 0| : | Aeo-0
EXIOM EXoaM(B)-108(HC)(182)BF (Version 2022) 1722 1134 30 . 415-435
I 320 Cells, G12 PERC Mono-crystaline | = = = if = = — ==
HYUNDAI Shingled (Version juin 2022) 1899 1096 30 30 30 430-445
HiE-SxxxHG(FB| | | |
série Deep Blue 3.0Light - Half Cell - Version No.
MBB JAM 54S30-xxx/MR | Global EN_20210119 1722 a4 | % 33 18 | 390-415 .
Mono N-Type- série Deep Blue 4.0 ~ |
Bifacial - Double glass — 108 cellules Global_EN_202208164 1722 1134 30 28 12 410435
JA SOLAR SMBB JAM 54D40-xxx/GB | | |l | ]
série Deep Blue 4.0 PRO - JAMS4DA0 | (Version No. : Global-EN-
ety S e 1134 30 23 12 | 430450
série Deep Blue 4.0 PRO JAMS4D41 ~ (Version No. : Global-EN- |
. XXXAB pL 1762 1134 30 2 12 } 430440
| ECOLINE N-TYPE - applications |
industrielles, commerciales et (ref Eco Line N-TYPE |
LUXOR résidentielles — 108 cetlules type N - _BB_MI08/410- 1722 1134 30 30 30 410-430
TopCon - Full Black LX-xxxM/182- 430W_07/03/2023) |
108+
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MCS Product Certification
Certificate

Page 1 of 7
iIssued by Kiwa Ltd

| Producer Name: Schiotter GmbH
l Gewerbegebiat an der B15
' Alustraie 1 .
Producer Addrass: KirchdorfHaag | OB
83627
l oy
l Manufacturer Name: Schistter GmibH
sf: ar A As Above
l Certificate Number: KIWaA 00010
l Date tssued: 27" February 2015
l Annual Review Date: 8% July
OriginaVAmendment Original
MICS Product Certification MCS012
Scheme Standards #MCS010, MCS011, MC
WModet Designations Sen Appendix
Declaration
Kiwa Ltd declares that the p iled in the A have beon
assessed by Kiwa and meet the requirements of the sbove MCS Product

Certification Standards.

Notice de montage RAPID2+, RAPID2+ SLATE, PROLINE | ETN N°L.23.07293 | V2 | INSTRUCTIONS
DE MONTAGE | 202312

Feuilles de données (incluant les data sheet. les certificats concernant les IEC 61 625 et 61 730. ainsi que
les certificats de suivi de contréle qualité des unités de fabrication conformément au référentiel EN ISO

9001 : 2008)
Fabricant AXITEC

Manuel d’installation et d 'utilisation des modules photovoltaiques cristallins — Série de production AC (document référencé FR161020
&iif:lg:i')nstallation et d utilisation des modules photovoltaigues cristallins — Série de production AC (document référencé EN200324
&igiifi‘g’?:ﬁmllation et d’utilisation des modules photovoltaiques cristallins — Série de production AC (document référencé EN201130
;lif:fzgle;)’installation et d utilisation des modules photovoltaiques cristalling — Série de production AC (document référencé FR161020
— 11 pages)

F abricant CANADIAN SOLAR

Guide d’installation des Modules Standard Canadian Solar - EN- IM/GN-AM-EU/3.2 Copyright © November, 2022. CSI Solar Co., Lt
Guide d’installation des Modules Standard Canadian Solar - EN- IM/GN-AM-EU/3.1Copyright © September, 2022. CSI Solar Co., Lt

Guide d’installation des Modules double glass Canadian Solar - EN- IM/GN-BM-EU/2.3Copyright © September, 2022. CSI Solar
Co., Lt

Fabricant DMEGC

Manuel d’installation des modules DMEGC (version 202112 - 17 pages)

Manuel d utilisation des modules DMEGC (version 202110C2- 45 pages)

Manuel d utilisation des modules Bifacial DMEGC (version 202107- 25 pages)
Manuel d utilisation des modules double glass DMEGC (version 202110C2- 51 pages)
Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202107C0- 22 pages)

Manuel d utilisation des modules DMEGC (version 202103- 17 pages)

Fabricant DUALSUN

- Notice d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules DualSun FLASH (version 1.13 — 2023 — 29 pages)
- Notice d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules DualSun SPRING (version 1.17 — 2023 - 67 pages)

Fabricant ECO GREEN ENERGY

Manuel d’installation des Modules Eco Green Energy 2021- ATLAS - 10BB Half cut cells panels (20 pages —référence EGE-SE-IM-003 -

2021.11.02)

Manuel d’installation des Modules Eco Green Energy 2021-HELIOS PLUS - 9BB Half cut cells panels (19 pages —référence EGE-SE-

IM-002 - 2020.08.07)

Fabricant EXESOLAR
e Manuel d’installation et d utilisation des modules EXESOLAR (version 01.2020 - 10 pages)
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Retour cadre| Retour cadre Plage de
q Y 3 Référence fiche Longueur | Largeur | Epaisseur long coté petit cbté Certificat(s) IEC s
Fabricant Désignation commerciale technique [mm] \mm] [mm] (mm) (mm) 61215 et 61730 p:vﬁa;sge
AURORA — 108 demi-cellules N i
182mm MONOFACIAL FULL FT 2023 1721 ms | 30 30 15 OVIRHBINGE S, S alsehit 395415
AE SOLAR BLACK « AE xxxMD-108 Séries | |
TUV RHEINLAND -n°PV50500781 (selon
_| AExxxMD-132E FT 2023 2094 1133 ] 30 | o | 15 ot 0L ZYE G LEE I 0 485-505
TOV SUD 0°Z2 0935522 0008 Rev.00
AS-6M120-HC | (EN-V1.0-2022) 1756 1039 U 30 20 fapport weG4230203011205) | 365385
[ [ TUV SUD n° Z2 093848 0005 Rev.02 (selon
AMERISOLAR AS-7M108-HC (EN-V1.0-2022) 1722 1134 0 | 30 20 mo T OIS N0 400-415
| —r — -— — == = 1
AS-7M108-BHC EN-V2.0-2023 1722 134 | 30 | 30 15 e 420-440
AXIWORLDPREMIUM AC- |  (60MIS6ENIS0412A- | T —— f
AXITEC XXR156.608 s 1640 992 35 28 28 TOV Ricinland o PV 50357152 | 290-300
AXITEC AXIPREMIUM AC-XXXM/60S (60MEN190513A) 1665 1002 35 28 2 TUY NORD Cerificat 144 799 16 “"67“91 310-325
AXIPREMIUM AC-xxxMH/1208 TOV SUD 1° Z2 096640 0008 Rev.00 (seloo|
AXITEC (y.c. bas corbom) (6OMENISOSL3A) | 1755 1038 35 28 28 S oppor D 263004 301-00) | 350375
g TUV NORD n° 44 799 21 406749-083 (selon
y . BISOL Bifacial BBO-xxx (Septembre 2022) 04 | M 35 | 0 30 podeiae el 490-505 .
| TUV NORD 1° 44 799 21 406749-083 (selon |
| [ BISOL Duplex_BDO-xxx (Septembre 2022) 1722 1134 30 30 | 30 B rapport 5°492011747.001) 400415
Version juin 2022 - Datasheet VDE 0°40045991 (référence 5027815-3972- |
erANAmAN SOLAR CS6R-xxxMS e 1722 1134 0 30 30 0001 - 302401 - a2z 1121 | 395420
c Version May 2022, Datasheet | VDE n°40045991 (véférence 5027815-3972-
(CANADIAN SOLAR CS6R-xxxH-AG V23 o5 1722 1134 R 0| D001 302400 w2 1121 | 415440
P-Type - 120 Cell DM385M6- ) | TOV SUD n° 22 076043 0089 Rev.13 (selon )
DMEGC pladsite (Ver:20210813A0) 1755 1038 35 - - o 1704061905401 15 370-385
P-Type — 108 Cell DM410M10- ) | TGV SUD 1° 22 076043 0093 Rev.00 (sclon
DMEGC SAHRWIY (Ver :20211014A1) 1708 1134 30 - | rappart 1°704061707704.02) 395410
DMEGC DMixxM6-60HBB-V Ver:2022060240 1755 1038 35 35 35 PR 10T B an oy | 365380
DMEGC DMxxxM6-B60HBT (Ver:20220628A0) 1755 1038 35 35 20 O e Z2REME 360,375
DUALSUN | FLASH DSxxx-120M6-02 Vesion jenie 2021 -v10 1755 1038 35 35 35 KIWA 16828 REV.0 du 03/05/2021 345-375
DUALSUN DSTIxxxG1-360SBBS v1.1- juin 2021 F375SB 1646 | 1140 35 35 35 KIWA 16828 REV.0 du 03/05/2021 370-400 ‘
DUALSUN DSTNxxxG1-360SBBS v1.1- juin 2021 F375SB 1646 1140 35 35 as KIWA 16828 REV.0 du 03/05/2021 370400
11 . 1 I [ | Centificat 0°Z2 103216 0008 Rev. 01 du
DUALSUN Duatsun Flesh DS500-132M10-01 (Version v1.14. — October 2094 1134 35 35 35 laboratoire TUV SUD (selon rapport 500
Half cut - Black 2023 - DS500-132M10-01) £°701262108701-0L du 23/02/2022
=l . | __n°701262108701-01;
DUALSUN DSxxx-M12-B320SBB7 V1.0- juin 2022 F425SB 1899 1096 10 30 30 TGV NORD e noRimi | 420-440 |
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 (Version v1.2 - Mars 2023) 1722 | 1134 30 30 30 D s (1 395415
(Version v1.3 - Septembre | TUV NORD 44 780 22 406749 — 172 o
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10B-02 2033~ Faostiew 1722 1134 30 30 30 | pR 395410
(Version v1.0- mars 2023 - TOV RHEINLAND PV 1°DE 2-039244/DE
| DUALSUN SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 Yo 1899 1096 30 30 0 | 18845, 1l D a0 |
o - (Version v1.0- mars 2023 TUV RHEINLAND PV 0°DE 2-039244/DE
DUALSUN | SPRING DSTNxxxMI12-B320SBB7 Tisem) 1899 | 109 30 30 30 038845 - LTI0SI23.0410525 420-440
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 VL0 Juillet 2023 1722 | S 30 30 15 . 410425
| ECO GREEN Helios Plus EGE-350/375W- ) 1 | TOVSUD°Z2 099237 0010 Rev.01 du
e || 20M(MS) Version 2022 R 1040 35 35 35 et 350-375
ECO GREEN | ) TOV SUD n°Z2 099237 0010 Rev.01 du
e T Atlas EGE-S00W-132M(M10) Vesin2 | 2094 1134 35 - - Free | 500
TUV SUD n°Z2 107820 0004 Rev.00 (selon
EXESOLAR MARS 9BB « A-HCMxal/120 . Vo 75 | 10 | 35 35 35 i raport 2012620000800 360-370
[ d . B | TUV SUD n°Z2 107820 0004 Rev.00 (selon
EXE SOLAR TRIOT ONH 1\1/110 ]:ZH SBB/ ‘OBOB (V1042021 Y77 1134 35 35 35  rapport p°701262006602-00) 400415
108 cellules « A-HCMxxx/108 o | _____TUV NORD n°44 780 21 406749-092
= ¢ i e
EXIOM EXaoiM(B)-120(HC)(166)(9BB) (Version 2022) 1755 1038 30 - - ‘ R 355-375
B . = TUV Rheintand n°PV 50580437 du Y
EXIOM EX: BI-1087HC) 10BB (1821 (Version 2022) 1722 24 ‘ 30 _— | — - . 2200512023 . 400410
EXIOM EXooM(B)-108(HC)(182)BF | (Version 2022) 2 30 - - | TOV SUD e 22 074890 0025 Rev.01 415435
320 Cells, G12 PERC Mono- | [ [ i | TUVNORD- m /Z)%olzzozz ;06749 S137du |
HYUNDAT crystah.ne Shingled {Version juin 2022) 1899 1096 30 30 30 Certificat TUV NORD - 44 799 22 406749 - 430-445
e HE-SxxxHGEFB) | L . | . _ 110du22/082022
série Decp Blue 3.0Light - Half Cell Version No. : | TUV SUD 1°22 72092 295 Rev.38
MBB JAM 54S30- /MR . Global_EN_ 20210119 1722 | 1134 30 33 18 | Attestation TUV sgz,‘;s N8A 072092 0296 390-415
I Mono N-Type- série Deep Blue 44Ouol B . 1 I I TUV SUD “olzlllg%%gozz %95 RevSodn | -
— Bifacial — Double glass — 108 Global_EN_20220816A 1722 1134 30 28 12 e 4 410435
JA SOLAR cellules SMBB JAM 54D40-xxx/GB | S e e DR
série Deep Blue 4.0 PRO - | (version No. : Global-EN- TUV SUD - 22 072092 0295 rev6d du |
JAMS4D40 XXX/LB | 20230627) | 1762 e | % 2 12 01/092023 | 430450
série Deep Blue 4.0 PRO JAMS4D41| - (Version No. : Global-EN- | TUV SUD - 22 072092 0295 rev64 du
CNLE ) A0zsoca] e n | 30 B Frren | 00
| ECOLINE N-TYPE - applications |
industrielles, commerciales et (ref Eco Line N-TYPE
LUXOR résidentielles - 108 cellules type N - _BB_MMRA410- 1722 1134 30 30 30 Certificat 1°40051247 VDE 410.430
TopCon — Full Black LX-xxxM/182- 430W_07/03/2023) ‘
| 108+ 1 | (. - |
ECOLINE N-TYPE GLASS-GLASS B0 Line - [ |
I ine
LUXOR BIFACIAL - FULL BLACK ~108 | . co'ere sevaosmio 1722 1134 30 30 30 Certificat 140051247 VDE 410430
cellules type N Topcon LX- 430W_182 22/02/2003)
oM/ 182-108+ GG !
ECOLINE N-TYPE GLASS-GLASS|
BIFACIAL ~ TRANSPARENT ~ (ref Fco Line N- [ | - )
LUXOR | BLACK FRAME - 108 cellules type|  Type_GG_BIF_BT_M108/410 1754 1134 30 30 30 S sie2 0 WS IREv IOV 410-430

N Topcon - « LX - xxxM / 182-108+
____GGBIiF

-430W_182_19/12/2022)

S
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N/réf :
Projet :
Objet :

Madame,

MT/CS/L.23.07293av2

Société SCHLETTER
Alustrasse 1
83527 KIRCHDORF / Haag 1.

ALLEMAGNE

A Dattention de Mme Eliska MATHIEU

Ecully, le 02 janvier 2024

Systéme de CROCHETS RAPID 2+ - RAPID SLATE - PROLINE
Enquéte de Technique Nouvelle visant I'insertion des modules photovoltaiques en
surimposition de plan de couvertures tuiles ou ardoises via des crochets de toit.

Vous nous avez confié une mission en vue de 1’établissement d’une Enquéte de Technique Nouvelle pour le
procédé de surimposition de couverture photovoltaique RAPID 2+ / RAPID SLATE / PROLINE.

L’objet de cette enquéte technique a pour objet de donner un avis technique sur Iintégration de divers modules
photovoltaiques dans le cadre d’un montage en mode portrait ou paysage en surimposition sur un plan de
couverture en petits éléments (tuiles ou ardoises, dont les DTU sont référencés dans le présent rapport), via des
crochets Rapid 2+ et Proline pour les couvertures en tuiles, et via les crochets Rapid Slate pour les couvertures en

ardoises.

L’objet du présent rapport consiste a rajouter les références complémentaires de modules photovoltaiques
suivantes au procédé.

NOR’WATT BIFAC-BVM xxx TC -

: Retour cadre long| Retour cadre Plage de
Fabricant Désignation commerciale Référence fiche technique l.olrllf:le]ur Lrn:gr:‘]“ Ep[:i:;e]ur cbté petit cté puissance
{mm) (mm) (Watts)
AURORA — 108 demi-cellules 182mm
MONOFACIAL FULL BLACK « AE FT 2023 1721 1133 30 30 15 395415
AE SOLAR xxxMD-108 Séries
AExxxMD-132E FT 2023 2094 1133 30 30 15 485-505
AMERISOLAR AS-7M108-BHC EN-V2.0-2023 1722 1134 30 30 15 420-440
DMEGC DMxxxM6-60HBB-V V2022060240 1755 1038 35 35 35 365-380
DMEGC DMxxxM6-BSOHBT (Ver:20220628A0) 1755 1038 35 35 20 360-375
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 (Version v1.2 - Mars 2023) 1722 1134 30 30 30 395415
DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 v1.0 ~Tuillet 2023 1722 1134 30 30 15 410-425
~ 320 Cells, G12 PERC Mono-crystaline | ' —
HYUNDAI Shingled (Version juin 2022) 1899 1096 30 30 | 30 430-445
HiE-SxxxHG(FB) 1§ | |
JA SOLAR série Decp Bl“mo - JAMSADA0 | (oion No. : Global-EN-20230627) 1762 1134 0 28 12 430-450
JA SOLAR série Deep B“‘;;%go JAMSADIL | erion No. : Global EN-20230621| 1762 1134 30 28 12 430440
1 L == | — I

NOR'WATT NOR'WATT xxx PE ENECSOL 1755 | 1038 30 30 30 360-385
NOR'WATT NOR'WATT xxx PE ENECSOL 1722 1134 30 30 30 360-385

NOR'WATT NOR*WATT BLK xxx PE ENECSOL 1722 1134 30 30 30 410
NOR'WATT | DBLVERREBIFACIAL TOPCON MESH ENECSOL 1722 1134 30 30 30 425430

Siage Social : 17 Chemin Louis Chirpaz — 69134 ECULLY Tél: 04 72 19 21 30 - lyon@sudestprevention.com

Agence Avignon : 1834 Route d’Avignon — 84320 ENTRAIGUES Té&l. : 04 90 39 45 63 — avignon@sudestprevention.com
Agence Montpellier : 1 Plan Willy Brandt — 34830 CLAPIERS Tél. : 04 48 18 34 30 — montpellier@sudestprevention.com
S.A.S. au capital de 40.000 € —Siren 432 753 911



