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Fabricant

4.1. Caractéristiques des modules visés par le procédé :
J e vagrs (| ketpuricadie)
o our cadre Dur cadare - P
Désignation commereisle Référence fiche technique DI Largcus Epaisscur long cdté petit c6té | Blageidepaissace
[mm] (mm] [mm] ) . (mm_) (Watts)
AURORA — 108 demi-cellules 182mm - ) )
MONOFACIAL FULL BLACK « AE xxxMD- FT2023 1721 1133 30 30 15 395415
108 Séries
ABxxxMD-132E FT 2023 2094 1133 30 30 15 485-505
AS-6M120-HC (EN-VL0-2022) 1756 1039 30 30 20 365-385
AS-7MI08-HC (EN-V1.02022) 1722 1134 30 30 20 400415
AS-7MI108-BHC EN-V2.0-2023 1722 1134 30 30 15 420440
BISOL Bifacial BBO-xxx (Septembre 2022) 2094 1134 35 30 30 490-505
BISOL Duplex_BDO-xxx (Septembre 2022) 1722 1134 30 30 30 400-415
DMxxxM6-B60HBT (Ver::20220628A0) 1755 1038 35 35 20 360-375
FLASH DSxxx-120M6-02-V Juin 2022 - v1.0 — F380HCW 1755 1038 35 35 35 345-380
DSTIxxxG1-360SBBS V1.1- juin 2021 F3755B 1646 1140 35 35 35 370400
DSTNxxxG1-360SBBS VL.1- juin 2021 F3755B 1646 1140 35 3s 35 370-400
Dualsun Flash DS500-132M10-01 — Half cut - (Version v1.14- - October 2023 - DS500-
e ol 2094 1134 35 3s 35 500
DSxxx-108M10-02 v1.1 - Novembre 2021 - FAOSHCW 1708 1134 30 30 30 395-415
DSxxx-M12-B320SBB7 v1.0- juin 2022 -F4255B 1899 1096 30 30 30 420-440
FLASH DSxxx-108M10-02 (Version v1.2 - Mars 2023) 1722 1134 30 30 30 395415
(Version v1.3 - Septembre 2023 —
FLASH DSxxx-108M10B-02 FA0SIE) 1722 1134 30 30 30 395410
SPRING DSTLoocM12-B320SBB7 (Version v1.0- mars 2023 - 1899 1096 30 30 30 420-440
| F4255B)
SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 ! (Ve‘sw"l‘:’jios's’g‘)”s 2023 - 1899 1096 30 30 30 420-440
FLASH DSxxx-108M10TB-03 v1.0 —Tuillet 2023 1722 1134 30 10 15 410425
TRITON -M10 112_2}{‘0%‘43:3&01'305 ~ 108 cellules « (V1/04.2021) 1722 1134 35 35 35 400415
EXxxM(B)-120(HC)(166)(9BB) (Version 2022) 1755 1038 30 - - 355375
(Version 2022) 1722 1134 30 . B 400-410
EXxuM(BI-108(HC) 10BB (182)
EXxxxM(B)-108(HC)(182)BF -
(Version 2022) 1722 1134 30 - - | 415435
= T
320 Cells, Glzé’%‘_‘scxx‘gg&%;mm Shingled (Version juin 2022) 1899 1096 30 30 30 430-445
séric Decp Blue 35‘315“;%13;%“” -MBBIAM  \oion No. - Global_EN_20210119 1722 1134 30 33 18 390415
Mono N-Type- série Deep Blue 4.000 — Bifacial |
Double glass — 108 cellules SMBB JAM 54D40- Global_EN_20220816A 1722 1134 30 28 12 410-435
xxx/GB
série Deep Blue 4.0 PRO - JAM54D40 XXX/LB (Version No. : Global-EN-20230627) 1762 1134 30 28 12 430-450
série Deep Blue 4.0 PRO JAMS54D41 XXX/LB | (Version No. : Global-EN-20230621 1762 1134 30 28 12 430440
ECOLINE N-TYPE - applications industrielles, .
commerciales et résidentielles — 108 cellules type| /B0 LRt LIV FBMIONA0| 4709 1134 30 30 30 410-430
N - TopCon — Full Black LX-xctM/182-108+ -
ECOLINE N-TYPE GLASS-GLASS BIFACIAL (sef Eco Line N-
_FULL BLACK — 108 cellules type N Topcon Type_GG_BIF_BB_MI08/410- 1722 1134 30 30 30 410430
LX-xxxM/182-108+ GG 430W_182_22/02/2023)
ECOLINE N-TYPE GLASS-GLASS BIFACIAL P
_ TRANSPARENT -~ BLACK FRAME — 108 ref Eco Line N-
TP .
ol e TOPw&; ;;-‘I;X e ieri0e% m:gggﬂaﬂ{gfy;gg?m 1754 1134 30 30 30 410430
ECOLINE N-TYPE GLASS-GLASS BIFACIAL oo Lo
— WHITE MESH — BLACK. FRAME — 108 i
cellules type N Topeon - « LX - xxxM / 182-108+ Mig?g,:?g:?%%hg%ﬂj' 1722 1134 30 30 30 415430
GG BiF . —
NOR’WATT xxx PE | ENECSOL 1755 1038 30 30 10 360-385
NOR'WATT xxx PE | ENECSOL 1722 1134 30 30 30 360-385
|
NOR’WATT BLK xxx PE ENECSOL 1722 1134 30 30 30 410
legﬁﬂ?gﬁggjﬁﬁxﬁw ENECSOL 17122 1134 30 30 30 425430
NOR’WATT BLK xxx TC
N-Type 16BB - Full black ENECSOL 2094 1134 35 35_ 35 500-530
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2. DONNEES FABRICANTS

Fabricant AE SOLAR
o Manuel d’installation des modules photovoliaiques AE SOLAR (34 pages)
o Manuel d’utilisation des modules AE SOLAR (39 pages)

Fabricant AMERISOLAR
e Manuel d'installation et d utilisation des modules photovoltaiques AMERISOLAR (9 pages)
o Manuel d’utilisation des modules AMERISOLAR (10 pages)

Fabricant BISOL
o Manuel d'installation et d utilisation des modules photovoltaiques BISOL (Version 2.8 — aoilt 2018 — 6 pages)

Fabricant DUALSUN
o Notice d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules DualSun FLASH (version 1.13 - 2023 ~ 29 pages)
o Notice d'installation, d utilisation et de maintenance des Modules DualSun SPRING (version 1.17 — 2023 — 67 pages)
o Notice d’installation, d ‘utilisation et de maintenance des Modules DualSun FLASH (version 1 20— 2023 — 30 pages)

Fabricant EXESOLAR
o Manuel d'installation et d’utilisation des modules EXESOLAR (version 01.2020 - 10 pages)

Fabricant Exiom
. Manuel d’installation des modules EXIOM - Version A15 - (12 pages)

Fabricant JA SOLAR
o Manuel d’installation des modules JA SOLAR - Version A16 - (14 pages)
o Manuel d'installation des modules PV JA SOLAR correspondant a la gamme Regular Single-Glass (Version n® A/18 — 13 pages)

Fabricant Hanwha O-CELLS
e Manuel d’installation et d’utilisation des gammes concernant les modules Q.PEAK DUO XL-G11.2 and Q.PEAK DUQ XL-G11.6 (version

2022-03_Rev 03 EN)
o Manuel d'installation et d utilisation des gammes concernant les modules Q.PEAK DUO XL-G1 1.3 and Q.PEAK DUO XL-G11.7 (version

2021-12_Rev 01 EN)
e Manuel d’installation et d utilisation des gammes concernant les modules Q. PEAK DUO M-G118.X (version 2023-03_Rev 01 EN)

Fabricant HYUNDAI
o Manuel dinstallation et d utilisation des gammes concernant les modules HES (version October. 25th, 2022 (Versionl.2))

Fabricant LUXOR
o Manuel d’utilisation des modules ECOLINE (version 2022/06 - 33 pages)

Fabricant RECOM
o Guide d’installation des modules RECOM (document : RECOM_IEC Guide Installation-Rev.2023-02_V.01-FR - 40 pages)

Fabricant SOLAREDGE
o Manuel d’installation des modules « Smart » (document : Smart Modules Installation Guide MAN-01-00520- version 1.8 — Aot 2021)

Fabricant SOLARWATT

e Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant a la gamme Panel classic H 2.0 black et Panel clussic H

2.0 pure de SOLARWATT (vef: #03860 | Rev 0 | 16.08.2022)
o Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant a la gamme Panel vision AM 3.0 et Panel vision AM 4.0

de SOLARWATT (ref: #04214 | Rev 0 | 04.08.2022)

Fabricant SONNEX
e Manuel d'installation des modules PV corvespondant & la gamme IBC de SONNEX (ref: Juin 2023) — 27 pages
o Manuel d'installation des modules PV correspondant a la gamme Bifacial — Dual Glass de SONNEX (ref- Avril 2022) — 21 pages

Fabricant SUNPOWER

o Notice d'instructions de montage des Modules (document n°001-15497 Rev ¥ - P/N 100657 - P/N 520728 - Novembre 2022) - — 88 pages
e Notice dinstructions de montage des Modules SunPower AC (document n® 537620 RevF - 2022) — 10 pages

Fabricant TRINA SOLAR
o Manuel d’installation des modules VERTEX (single glass et dual glass)— (Ref UM-M-0002 — Version H de Décembre 2022)

Fabricant URECO
. GENERAL INSTALLATION MANUAL FOR URE PV MODULES

Fabricant VOLTEC
o Manuel d'installation et d’entretien des modules photovoltaiques TARKA 126 - 138 en VSBD, VSMD ou VSMS (2022 _Manuel d'installation

et entretion TARKA 126 & 138 VSBD-VSMD-VSMS _v20220208) - 12 pages
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Retour cadre|Retour cadre] Plage de
UL q Référence fiche |Longueur| Largeur | Epaisseur long cité | petit cbté Certificat(s) IEC
Delinaibiich ezl technique [mm] [mm] [mm] (mm) (mm) 61215 et 61730 p("jvs?n';?
AURORA - 108 demi-cellules
182mm MONOFACIAL FULL FT 2023 1721 1133 30 30 15 TUV RHEINLAND - PV 50536079 du 16/09/2022 | 395415
BLACK « AE xxxMD-108 Séries
TUV RHEINLAND -n°PV50500781 (selon rapport
AExxxMD-1328 FT 2023 2094 1133 30 30 15 LT CIDEE 0 (o) 485-505
TUV SUD 1°22 0935522 0008 Rev.00 (rapport
AS-6MI120-HC (EN-V1.0-2022) 1756 1039 30 30 20 feratisdig 365-385
TOV SUD n° Z2 093848 0005 Rev.02 (selon rapport
AS-7M108-HC (EN-V1.0-2022) 1722 1134 30 30 20 e o 400-415
AS-7M108-BHC EN-V2.0-2023 1722 1134 30 30 15 Dy e DL 420-440
e TUV NORD 1° 44 799 21 406749-083 (selon
BISOL Bifacial BBO-xxx (Septembre 2022) 2094 1134 35 30 30 S sS40 490-505
TUV NORD 1° 44 799 21 406749-083 (selon
BISOL Duplex_BDO-xxx {Septembre 2022} 1722 1134 30 30 30 rapport 1°492011747.001) 400415
DMxcM6-B60HBT (Ver:20220628A0) 1755 1038 35 35 20 TUVNORD " 44 78020 406145 229R8MB . | 350, 375
Juin 2022 - v1.0- " .
FLASH DSxxx-120M6-02-V el 1755 1038 35 35 35 TOV SUD 22 103216 0008 REV.01 du 23/022022|  345-380
DSTIxxxG1-360SBBS v1.1- juin 2021 F375SB 1646 1140 35 35 35 KIWA 16828 REV.0 du 03/05/2021 370-400
DSTNxxxG1-360SBB5 v1.1- juin 2021 F375SB 1646 1140 35 35 35 KIWA 16828 REV.0 du 03/05/2021 370-400
Dualsun Flash DS500-132M10-01  (Varsion v1.14- — October T Certificat n°Z2 103216 0008 Rev. 01 du laboratoire
— Half cut - Black 2023 - D5500_132M10_01)I 2094 1134 35 35 35 TUV SUD (selen mz%"/?)rzllgo72?262108701-01) du 500
DSxxx-108M10-02 vii-Novembre2021- | 108 1134 30 30 30 TOV SUD 22 103216 0008 REV.01 du 23022022 395-415
F405HCW
DSxxx-M12-B320SBB7 VLO-juin2022 FA2SSB | 1899 1096 30 30 30 TOMNGRE LSTES0ARE AR ISRIMI 8 420-440
FLASH DSxxx-108M10-02 (Version v1.2- Mars 2023) 1722 1134 30 30 30 TUV SUD Z2 103216 0008 Rev.01 du 23/02/2022 395415
(Version v1.3 - .
FLASH DSxxx-108M10B-02 Septembre 2023 ~ 1722 1134 30 30 30 TUVNORD £1780 23 shes — 112 395410
F40SHCW)
SPRING DSTIxxxM12- (Version v1.0- mars TUV RHEINLAND PV 0°DE 2-039244/DE 2-
B320SBR7 2023 F4253B) 1899 1036 30 30 30 038845 - 17/05/23 04105723 420-440
SPRING DSTNxxxM12- {Version v1.0- mars TUV RHEINLAND PV n°DE 2-039244/DE 2-
B320SBB7 2023 -F425SR) 12 105 E0 % 0 038845 - 1705723-04/0523 420-440
FLASH DSxxx-108MI10TB-03 V1.0 ~Juillet 2023 1722 1134 30 30 15 TV RHER AN R 05255 002 43 410425
z T B TUV SUD n°Z2 107820 0004 Rev.00 (seton rapport
e grare b ot (V1/04.2021) 1722 1134 35 35 35 L neT01262006602-00) 400415
8 cellules « A- X TOV NORD n°44 780 21 406749-092
EXxxxM(B)-120(HC)(166)(9BB) (Version 2022) 1755 1038 30 - - TOV Rheintand n°PY 50580437 du 22/0572023 355375
[
EXxxM(B)-108(HC) 10BB (182) (Version 2022) 1722 1134 30 - - TUV Rheinland n°PV 50580437 du 22/05/2023 400410
XXX, .J_{.“ ]
EXxxxM(B)-108(HC)(182)BF = >
(Version 2022) 1722 1134 30 - - TUV SUD n® Z2 074890 0025 Rev.01 415-435
320 Cells, G12 PERC Mono- o TUV NORD - 44 780 22 406749 - 137 du
. . L. 01/07/2022
crystaline Shingled (Version juin 2022) 1899 1096 30 30 30 Certificat TUV NORD - 44 799 22 406749 - 110 du 430-445
HiE-SxxxHG(FB) i 22/08/2022
série Deep Blue 3.0Light - Half Version No. : TOV SUD n°Z2 72092 295 Rev.38
Cell - MBB JAM 54530-cco/MR | Global EN_20210n19 | 1722 1134 30 3 18 Auestation TOV SUD n° N3A 072092 0296 Revig|  S00-415
Mono N-Type- série Deep Blue
4.0c0 — Bifacial — Double glass — TUV SUD n°Z2 72092 295 Rev.59 du 11/07/2022
108 eellulen SMBE TAM iDa0. | ClovALEN 20220816 1722 1134 30 2 12 Attostation TE SUD 1 Nas a0 Oong ey | 410435
xxx/GB
se‘};ﬁ;ﬁ%ﬁg‘mgo - ("“‘i"’;g'z"s'(;scz";;"”{”' 1762 1134 30 28 12 TUV SUD - Z2 072092 0295 rev64 du 01/09/2023 | 430-450
B T o - (Verson Mo Global- | 1767 1134 30 28 12 TUV SUD - 22 072092 0295 revéd dw 01097203 430-440
ECOLINE N-TYPE - applications )
industrielles, commerciales et (ref Eco Line N-TYPE
résidentielles — 108 cellules type N _BB_M108/410- 1722 1134 30 30 30 Certificat n°40051247 VDE 410-430
- TopCon — Full Black 1.X- 430W_07/03/2023)
xxxM/182-108+ - .
ECOLINE N-TYPE GLASS- (vef Eco Line .
o Poh st gy | TP 1134 30 30 30 Certficat 2°40051247 VDE 410430
Topcon LX-xxxM/182-108+ GG | 430W_182 22/02/2023) |
ECOLINE N-TYPE GLASS-
GLASS BIFACIAL — (e Eco Line N-
mem;&gﬁpiﬁ Type GOBIEBTMION 754 1134 30 30 30 Centficat 1°22 (4927 0033 Rev.00 TCV SUD 410430
Topeon - « LX - xxxM / 182-108+ 430W_182_19/1212022)
GG BiF B
ECOLINE N-TYPE GLASS- i
GLASS BIFACIAL - WHITE | ré??m“ﬁ?}.a -
MESH — BLACK FRAME - 108| VPe-GOBILBW.MION 59, 1134 30 30 30 Certificat n°Z2 04927 0033 Rev.00 TUV SUD 415-430
cellules type N Topcon - « LX - 435W_182_19/12/2022)
xxxM/ 182-108+ GG BiF I S B
NOR*WATT xxx PE ENECSOL 1755 1038 30 30 30 TUV NORD - ""231003230;‘;6749 A7IRId 36 385




