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Le panneau solaire hybride dédié au

couplage avec les pompes à chaleur Eau

glycolée/Eau : il tire son énergie du soleil

et de l'air pour répondre aux besoins

de chauffage, d'eau chaude sanitaire et

d'électricité

NOUVEAU : Échangeur ultra-résistant

Créateur français de solutions solaires

RENDEMENT PHOTOVOLTAÏQUE
Cellules TOPCon boostées grâce à un
refroidissement par l'eau
Rendement module minimum garanti
exceptionnel de 21,80% et performance à 30
ans de 87,40%

PERFORMANCE OPTIMISÉE
Fonctionne été comme hiver, de jour comme

de nuit. Plus performant, plus discret et moins
bruyant qu'un aérotherme.

Échangeur métallique breveté, ultra résistant à la
pression.

GARANTIE DUALSUN
Fabricant français
10 ans de garantie produit, à compter de
l'activation des garanties*

Garanties de performance sur le rendement
photovoltaïque de 30 ans

* Conditions d’activation des garanties sur dualsun.com

QUALITÉ & SÉCURITÉ

• IEC 61215 & 61730 PV 60174698 0001
• SOLAR KEYMARK 011-7S3219 P

Made in France
Panneau assemblé dans l'Ain
Usine certifiée DIN EN ISO 9001:2015 à Jujurieux
Label Industrie du Futur

DURABLE. FIABLE.
Résistance maximale aux charges mécaniques
(vent, neige). Compatibilité avec les principaux
fabricants de systèmes de fixation pour plus de

sérénité. (ETN)

PANNEAU COMPATIBLE POUR DES APPLICATIONS :



Dimensions

Caractéristiques Physiques
Dimensions (L x l x e) 1722 mm X 1134mm X 71mm

Epaisseur cadre 30 mm

Poids à vide / rempli 36,4 / 44,2 kg

Nombre de cellules 108 1/2

Type de cellules Monocrystalline N-Type TOPCon

Connectiques MC4 original EVO2

Longueur de câbles 1400/1400 mm

Charge maximale 6600Pa (neige), 3600Pa (Vent)*

Cadre / Face arrière Aluminium anodisé noir / transparent

Échangeur Aluminium thermolaquage noir
* En condition standard: 4 étriers sur le long coté

Puissance thermique du panneau en Watt en
fonction de (Teau - Tair) pour G=0 et G=1000W/m²

G=0 W/m²  G=1000W/m²

Performances issues des valeurs a0, a1 (vent u=1.3 m/s)

Caractéristiques Photovoltaïques*

Puissance nominale 425 W

Garantie de puissance linéaire à 30 ans 87.4%

Tolérance de puissance en sortie 0/+3%

Rendement minimum garanti du module 21,8 %

Tension à puissance nominale (Vmpp) 33.75 V

Intensité à puissance nominale (Impp) 12.6 A

Tension en circuit ouvert (Vco) 39.35 V

Intensité de court-circuit (Icc) 13,33 A

Coefficient de température Tension (μVco) -0,26 %/°K

Coefficient de température Courant (μIcc) 0,038 %/°K

Coefficient de température Puissance (μPmpp) -0,31 %/°K

Tension maximum système 1500 VDC

Courant maximal inverse 30A

NMOT 45+/-2°C

Classe d’application II
* Conditions STC (AM 1,5 – 1000 W/m2 - 25°C)

Tolérance de mesure : +/- 3%

Caractéristiques Thermiques
Puissance thermique 459 Wth/m²* 901 Wth/pn

Surface capteur 1,95 m²

Volume échangeur 4,9 L

Pression de service max 6 bar

Pertes de charge à 60 L/h :6 | 0,6

(Pa | mmH20) à 100 L/h : 18 |1,8

Température de stagnation 70°C

Rendement optique a0 46,12 %**

Coefficient a1 25 W/K/m²**

Coefficient a2 0 W/(m².K²)**

* Calculée avec vent u =1.3 m/s, DT = 0, G = 1000 W/m²
** Les coefficients a0, a1 et a2 sont issus des essais de certification EN

9806:2017 pour les capteurs solaires sans vitrage réalisées par TÜV pour
une vitesse de vent u = 1.3 m/s : a0 = n0 - c6*u’ ; a1 = c1 + c3*u’; u’ = u – 3

Retrouvez les notices et systèmes de
pose sur notre espace ressources:
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