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RAPPORT D'ENQUETE

DE TECHNIQUE NOUVELLE
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REFERENCE : L.23.07638

NOM DU PROCEDE : Procédé « JORISOLAR RS-EVO » avec certains
modules photovoltaiques de marques AEG, ALEO SOLAR,
ARKOSUN, ASTROENERGY, AUO-BEN Q, AXITEC, BISOL, BYD,
CANADIAN SOLAR, CNPV, C SUN, DMEGC, DUALSUN, ECO
DELTA, EURENER, GCL, JA SOLAR, JINKO, JONSOL, JULI New
Energy, LG SOLAR, LONGI, MEYER BURGER, Miinchen
Energieprodukte GmbH, MYLIGHT Systems, PANASONIC,
PHOTOWATT, Q CELLS, RECOM-SILLIA, REC SOLAR,
SUNOWE ENFINITY, SERAPHIM, SUNPOWER, SOLARWATT,
SOLARWORLD, SOLVIS, SYSTOVI, TALESUN, TRINA SOLAR, ,
VOLTEC et YINGI.I

TYPE DE PROCEDE : Procédé intégré simplifi¢ au biti de couverture photovoltaique

DESTINATION : Travaux neufs ou travaux d’adaptation dans Iexistant :
Couvertures en TAN (simple ou double peau — profils référencés
dans le rapport), ou couvertures em panneaux sandwiches
(référencées dans le rapport)

DEMANDEUR . Société JORIS IDE NV
Hille 174, B-8750 Zwevezele - Belgique
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Le présent rapport comporte 84 pages.
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- Modules monocristallins « DMxxx-M156-60 Series - xxx = 295, 300, 305, 310 Watis » de dimensions 992mm x 1650m x 35mm avec
35mm retour petit coté ei 35mm retour grand cété (Version 201907184)

- Modules monocristalling — PERC — Half cells « DMxxxGI1-60HSW - xxx =2 325, 330, 335, 340 Waits » de dimensions [002mm x
1684mm x 35mm avec 33mm retour petit c6té et 35mm retour grand coté (Ver:202001 158 i

= Modules monocristalling — PERC - Half cells « DMoxG[-72HSW - xxx 2 393, 400, 405, 410 Watts » de dimensions 1002mm x
2008mm x 40mm avec 35mm retour petit cété et 35mm retour grand c61é (Ver-202001 1 4B)

- Modules monocristalline — PERC — Half cells « DMxxxM6-60HBE - xxx= 355, 360, 365, 370 Watis » de dimensions 1038mm x
[755mm x 35mm avec 35.mm retour petit c61é et 35mm retour grand coté (Ver:20201204 )

- Modules monocristalling — PERC — Half cells « DMxxxM6-60HSW - xxx = 370, 375, 380, 385 Watts » de dimensions 1038mm x
1755mm x 35mm avec 35.mm retour petit ¢é6ié et 35mm retour grand cite (Ver:202012048B)

- Modules monocristallins — PERC — Half cells « DMxxxM6-72HSW - xxx = 445, 45 0, 435, 460 Warts » de dimensions 1038mm x
2094mm x 35mm avec 35.mm retour petit c61é et 35mm retour grand coté (Ver:202(11 2048)

- Modules monocristalling - PERC — Half cells « DMxxxGI-60HBB - xxx= 320, 325, 330, 335 Waits » de dimensions 1002mm x
1684mm x 35mm avec 35mm retour petit coté et 35mm retour grand cété (Ver:20200703B)

- Modules monocristalling — PERC — Half cells « DMxxxGI1-72HBB - xxx 2 380, 385, 390, 395 Watts » de dimensions 1002mm x
2008mm x 40mm avec 35mm retour petit c61é et 35mm vetour grand cété (Ver:202001 1 4B)

- Modules monocristallins — PERC — Half cells « DMxxxG 1-60HBW - xxx =2 325, 330, 335, 340 Watts » de dimensions 1002mm x
1684mm x 35mm avec 35.mm retour petit c61é et 35mm retour grand cété (Ver-20200115B)

- Modules monocristallins — 108 Cell « DMxxxMI10-BS4HBT - xxx = 380, 385, 390, 395 Watts » de dimensions 1134mm x 1722mm x
30mm (Ver : 2021112941)

- Modules monocristallins — 108 Cell « DMxxxM10-BS4HSW - xxx 2 390, 393, 400, 405 Watts » de dimensions 1134mm x 1722mm x
30mm (Ver :2021112942)

- Modules monocristallins — 108 Cell « DMuxoocMI0-S4HSW/-V - xxx = 395, 400, 405, 410 Watts » de dimensions 1134mm x 1708mm
x 30mm (Ver :2021112942)

- Modules monocristallins — PERC — [ 20 cells « DMxxMI10-60HSW/-V - xxx = 440, 44 3,450, 455 Watts » de dimensions 1134mm x
1908mm x 35mm (Ver :20211203A40)

- Modules monocristallins — PERC — 144 cells « DMxxxM10-B72HSW - xxx = 525 530, 535, 540 Watts » de dimensions 1134mm x
2278mm x 35mm (Ver 12021112943}

- Modules monoeristallins — PERC — 144 cells « DMxxMI0-72HSW - xxx = 535, 546, 545, 350 Waits » de dimensions 1134mm x
2278mm x 35mm (Ver :20211]2943)

- Modules monocristallins Bifacial - Dual Glass— 108 Cellules type P « DMxxxM10-BS4HSW/HBW - xxx = 395, 400, 405, 410 Watts
» de dimensions 1134mm x 1722mm x 30mm avec 15mm retour petit cité et 30mm retour grand cété (Ver :202211034 3)

- Modules monocristallins mono-facial — 108 Cellules tvpe P « DMuooxM10-54HSW/HBW et DMyxocT0-54HSW/HBW-V - vor = 4010,
405, 410, 415 Watts » de dimensions 1134mm x 1722mm x 30mm avec 30mm retour petit coté et 30mm retour grand cdté (Ver :
2022110343}

- Modules monocristalling Bifacial - Dual Glass— 144 Cellules tvpe P « DMxxxM10-B72HSW/HBW- xxx = 535, 540, 545, 550 Watuts
» de dimensions 1134mm x 2278mm x 30mm avec 1 5mm retowr petit e6té et 30mm retour grand cété (Ver :2022110343)

- Modules monocristalling mono-facial — 144 Cellules type P « DMxxxM10-72HSW/HBW et DMyoocM10-72HSW/HBW-V - vee 2 540,
345, 550, 555 Watts » de dimensions 1134mm x 2278mm x 35mm avec 35mm retour petit c6té et 30mm relour grand ciété (Ver
:2022110844)

Fabricant DUALSUN

- Modules Monocristallins hybrides DUALSUN Flash « xxxM-60-0BBP - xxx = 300, 305, 310, 315 Watts » de dimensions 99T mm x
1650mmx35mm avec 35mm retour petii cété et 35mm retour grand ¢été (v1.1 - Novembre 201 9)

- Modules Monocristallins hybrides DUALSUN Spring (all black) isolés « xxxM-60-3BBPI xxx=> 300, 305, 310, 315 Wattsy de
dimensions 99 1mm x 1630mmx3Smm avec 35mm retour petit c6té et 35mm retour grand cété (vi.1 - Novembre 201 9)

- Modules Monocristallins hybrides DUALSUN Spring (all black) non isolés « xxxM-60-3BBPN xxx = 300, 305, 310, 315 Waits » de
dimensions 99Tmm x 1650mmx35mm avec 35mm retour petit ¢oté et 35mm retour grand caté (vi1.1 - Novembre 2019)

- Modules PV monoeristalling « Dualsun Flash xxxM-60-00 - xxx 2 300, 303, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts » de dimensions
de dimensions 996mm x 1658mm x 35mm avec 35mm retour petit cité et 35mm retour grand coté (Version avril 2020 —vi.1)

- Modules PV monocristalling half cut « Dualsun Flash xxxM6-120SW-01 - xxx =2 345, 350, 355, 360, 365, 370 Watts » de dimensions
de dimensions 1048mm x 1 765mm x 35mm avec 35mm retour petit c61é et 35mm retour grand cété (Version aodit 2020 —vi.2)

- Modules PV monocristallins « Dualsun Flash Shingle xxxG1-360SBBS5 - xxx = 370, 375, 380, 385, 390, 395. 400 Watts » de
dimensions de dimensions 1140mm x 1646mm x 35mm avec 35mm retour petit c6té et 35mm retour grand cété (Version novembre
2020 -v1.0)

- Modules PV monocristalling (PERC) « Dualsun Flash Half Cut DS xxxi 20-M6-02-V - xxx = 345, 330, 355, 360, 365, 370, 375, 380
Watts » de dimensions de dimensions 1038mm x 1755mm x 35mm avec 35mm retour petit cite et 35mm retour grand cété (Version
Juin 2022 —vi.0— F3§0HCW)

- Modules PV monocristallins (PERC) « Dualsun Flash Half Cut DS xxx108-M10-02 - xxx = 345, 35 0, 355, 360, 365, 370, 375, 380
Watts » de dimensions de dimensions 1134mm x 1708mm x 30mm avec 30mm retour petit cété el 30mm retour grand cété (Version
vl [ - Novembre 202] — F405HCW)

- Modules PV monocristalling « Dualsun Flash DSxxx-M12-B320SBB7 - xxx = 420, 425, 430, 435, 440 Warts » de dimensions de
dimensions 1096mm x 1899mm x 30mm avec 30mm retour petit c6té et 30mm retour grand cété (Version vi.0- Juin 2022 -F4255B)

- Modules PV monocristallins (PERC) « Dualsun Flash Half Cut DS xxx108-M10-02 - xxx = 395, 400, 405, 410, 415 Warts » de
dimensions de dimensions 11 34mm x 1722mm x 30mm avec 30mm retour petit c61é et 30mm retour grand coté (Version vi.2 - Mars
2023)

- Modules PV monocristallins — 108 cellules (PERC) « Flash Half Cut DS xxxl 08-M10B-02 - xxx = 395, 00, 405, 470 Watts » de
dimensions de dimensions 1134mm x 1722mm x 30mm avec 30mm retour petit c61é et 30mm retowr grand c6té (Version vi. 1 -
Novembre 2021 — F4O0SHCW)

- Modules PV monocristalling « Spring DSTIooe-MI2-B320SBB7 - xxx = 420, 425, 430, 435, 440 Watts » de dimensions de
dimensions 1096mm x 1899mm x 30mm avec 30mm retour petit ¢61é et 30mm retour grand cété (Version v1.0- mars 2023 -F4235SB )
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Modules PV monocrisialling « Spring DSTAN -0 2-B320SBB7 - xxx 2 420, 425, 430, 435, 440 Watts » de dimensions de
dimensions 1096mm x 1899mm x 30mm avec 30mm retour petit cété et 30mm retour grand cété (Version v1.0- mars 2023 -F4255B)
Modules PV monocristalling « Dualsun Flash DSxxx-M1 2.B320SBET - xxx = 420, 423, 430, 433, 440 Watis » de dimensions de
dimensions 1096mm x 1899mm x 30mm avec 30mm refowr petit cété et 30mm refour grand cdté (Version vl.0- juin 2022 -F4255B)

bricant ECO DELTA

Modules Polyeristalling ECO DELTA Haute efficacité — SBB « ECO-xxx- P-6(- xxx 3270, 275, 280, 285, 290 Watts » de dimensions
992mm x 1650mm x 35 mm avec 35mm retour petit coté er I5mm retour grand cété

Modules Polycristalling ECO DELTA Haute efficacité — 5BB « ECO-x0-P-60- xxx = 270, 275, 280, 283, 290 Watrs » de dimensions
002mm x 1650mm x 35 mm avec 35mm retour petit c6té ei 35mm retour grand coté

Modules Monoeristalling ECO DELTA Haute efficacité — IBB « L CO-xrx-M-60 Black- xcc= 293, 300, 305, 310 Waits » de
dimensions 992mm x 1650mm x 35 mm avec 35mm retour petit cété et 35mm retour grand céle

Modules Monocristalling ECO DELTA Haute efficacité — 5BB « ECO-cx-M-60 - xxx=> 205, 300, 305, 310, 315 Was » de
dimensions 992mm x 1650mm x 35 mm avec 35mm retour petit coté ef 35mm refour grand cité

Modules Monoeristalling ECO DELTA Haute efficacité — SBB - big cell « ECO-xxx-M-60 DBlack - xxx= 310, 315, 320, 325, 330
Watls » de dimensions 1002mm x 1664mm x 35 mm avee 35mm retour petil cité e 28mm retour grand cété

Modules Monocristalling ECO DELTA Haute efficacité — SBB — big cell « EC O-xxx-M-60 12 - xxx 2 315,320, 325, 330, 335 Watis »
de dimensions 1002mm x [664mm x 35 mm avec 35mm retour petit c61é et 28mm retour grand cété

Fabricant EURENER

Modules Monocrisialling « MEPYV TURBO SUPERIOR xxx > 300, 305, 310, 315, 320 Waits » de dimensions 992mm x 1640mm x

35mm

Modules Monocristallins « MEPY TURBO SUPERIOR xxx - 300, 305,310, 315, 320, 325 Watts » de dimensions 902mm x 1 640mm
x 40mm

Muodules Monoeristalling « MEPV ULTRA - xxx = 325, 330, 335 Watts » de dimensions (1,992m x 1,640m x 35mm

Modules Monoeristalling « MEPV ULTRA - xxx 2 325, 33 0, 335 Watts » de dimensions 0,992m x 1,640m x 4 {lmm

Modules Monocristallins « MEPV Standard ou All Black - xxx = 280, 290, 300 Watts » de dimensions (,992m x 1,640m x 4(hmm
Modules Monocristallins « MEPV Standard ou All Black - xox = 280, 200, 300 Watis » de dimensions (,992m x 1.640m x 35mm
Modules Monocristallins « MEPV Clear - CEPV xxx 2300, 313, 320 Warts » de dimensions (,992m x 1,640m x 40mm

Modudes Monocristalling « MEPY Clear - CEPV xxx = 300, 315, 320 Waits » de dimensions 0,992m x 1,640m x 33mm

Modules Monoerisiallins « Total Black - MEPY 300 Watts » de dimensions 0,992m x 1,640m x 40mm

Modules Monoeristalling « Total Black - MEPV 300 Watls » de dimensions 0,992m x {,640m x 35mm

Modules Polyeristallins anti-PI1D /5 BusBar « PEPY xxx =270, 275, 280, 285 Waits » de dimensions 992mm x 1640mm x 35 mm
Modules Polyeristalling anii-PI1D/ 5 BusBar « PEPV xxx = 270, 275, 280, 285 Watts » de dimensions 09 2mim x 1640mm x 40 mm
Modules Polycristallins « PEPV xxx = 250, 260, 270 Watts » de dimensions 992mm x 164 0mm x 35 mm

Modules Polycristallins « PEPV xxx = 230, 260, 270 Watts » de dimensions 992mm x 1640mm x 35 mm

Modules Polyeristalling « PEPV Clear - CEPV xoe = 270, 280, 285 Watts » de dimensions 0,992m x 1, 640m x 40mm

Modules Polyeristallinsg « PEPV Clear — CEPV xxx = 270, 280, 285 Watts » de dimensions 0,992m x 1 L 640m x 35mm

Fabricant GCL

Modules Monoeristallins Saturn Series « GCL-M6/60 et GCL-M6/60 H - xxx = 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320 et 325
Wattsy de la société GCL de dimensions 0,992m x 1,640m x 35mm avec 33mm retour petit cété et 33mm retour grand coté (GCL-
EN-M6/60-2018-V1.0)

Modules Polyeristallins Jupiter Series « GCL-1 6760 et GCL-P6/6OH - xxx= 270, 273, 280, 285, 290, 295, 300, 305 Waitsy de la
société GCL de dimensions 0,992m x 1,640m x 35mm avec 35mm retour petit ¢6té et 35mm retour grand céié (GCL-E N-P6/60-2018-
Vi.g)

Modules monocristalling « GCL-M6/60IT - xxx =2 300, 305, 310, 313, 320, 325 Waits » de dimensions 1000mm x 1666mm x 35mm
avec 35mm refour petit ¢ité et 35mm retour grand coté (1 GCL-EN-M6/60H-20118-V3.1)

Modules monocristalling CAST - GCL-SATURN Series - « GCI _PE0H - v => 290, 295, 300, 305, 310, 313, 320, 325 Watis » de
dimensions 1000mm x 1666mm x 35mm avec 35mm veiour petit cdté et 35mm retour grand coté (GCL-EN-P3/60H-2019-V1.0)
Modules monocristalling CAST - GCL-JUPITER Series - « GCL-P6/60H - xxx= 300, 305, 310, 315, 320, 325 Watts » de dimensions
[G6Gmm x [666mm x 35mm avec 35mm relour pelit c61é et 35mm refour erand c6té (GCL-EN-P6/60H-2019-V1.0)

Modules monocristaliing « GCL-M6/72H - xxx= 363, 370, 375, 380. 385, 390 Waits » de dimensions 1000mm x 1 O8thm x 35mm
avec 35mm retour petit cité et 35mm retour grand coté (1 GCIL-EN-M6/72H-2018-V3.1)

Modules monoeristalling NOVA-series (Cast Mono Module — cellules SBB, 9BB ou 12BB) « GCL-P3/72H - xxx=2 370, 375, 380,
385, 390, 395, 400, 405 Watts » de dimensions 1000mm x 2010mm x 35mm avec 35mm retour pelil coté et 35mm retour grand cité
(GCL-FR-P3/72H-N-2019-V2.0}

Modules monocristallins NOVA- series (Casi Mono Module ceflules SBB ou 12BB) « GCL-P6/72H - xxx =2 365, 370. 375, 3& f,
385, 390, 393, 400 Watts » de dimensions [000mm x 1 08 0mm x 35mm avec 35mm retour petit ¢6té et 35mm retour grand edité (GCL-
FR-P3/72H-N-2019-V2.0})

Modules Monocrisiallins SBB — 9BB - [2BB — Série JUPITER - référencés ( FCL-P3/60F xox — xxx = 305, 310, 315, 320, 325, 330,
335, 340 Watis de dimensions 1686 x 1000 x 35mm avec retour petil cité 35mm et reiour grand cété 35mm (GCL-FR-P3/60I1-N -
2019-V2.4)

Modules monocristalling (camme Saturne) « GCL-xxxM3/6011 - xxc=> 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350 Watts » de dimensions
[000mm x 1686mm x 35mm avec 24, Smm retour petii coté et 35mm retour grand céré (Ver: GCL-ZXXXJ C/2-SC-85C-107-D1}
Modules monocrisialling (gamme Gemini) - Bifacial - Dual glass — cellles SBB, 12BB « GCL-xxxM6/72GDF - xxx 2 373, 380, 345,
390, 395, 400, 405, 410 Watts » de dimensions 1002mm x 2006mm x 30mm avec 12mm retour perit cité et 30mm retour grand coté
(Ver : GCL-EN-M6/72GDF -2020-V1.01)



